












































































































































Mit Aufbautürschliesser
und Bodenluft

Mit Oberlichte , integriertem 
Türschliesser und absenkbarer 
Bodendichtung

Festverglasung

  
Vertikalschnitte (Auswahl)

3 D - P r o f i l s c h n i t t 
P E NE D E R t h e r m
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DREHFLÜGELTÜR   PENEDERtherm ALU-GL A S



P a n e e l f ü l l u n g

S i c h t s c h u t z-
s t r e i f e n n a c h 
S I A 5 0 0 

G l a s f ü l l u n g 

Türblattfüllungen

Drehflügeltür 
Ausführungsvarianten
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Drehflügeltür 
Ausführungsvarianten

Türbänder

Türschliesstechnik

G l e i t s c h i e n e n s c h l i e s s e r

A n t i - P a n i k-
G e g e n k a s t e nI n t e g r i e r t e r  T ü r s c h l i e s s e r

F a l z t r e i b - 
r i e g e l s c h l o s s 

R o l l e n t ü r b a n d P u l v e r b e s c h i c h t e t e s
R o l l e n t ü r b a n d

Ve r d e c k t l i e g e n d e s
T ü r b a n d
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DREHFLÜGELTÜR   Türausführungen ALU-GL A S



L a n g s c h i l d s c h u t z b e s c h l a g 
f ü r  R C-Tü r e n

K n o p f K u g e l f o r m K n o p f K u g e l f o r m g e k r ö p f t

G e h r u n g s d r ü c k e r  g e k r ö p f t 
u n d g e s c h l o s s e n

Beschlagtechnik Drehflügeltür
Überzeugen Sie sich selbst von unserer grossen Auswahl an unterschiedlichen Beschlägen, 
die in Edelstahl, Aluminium oder Kunststoff erhältlich sind. 

D r u c k s t a n g e

St a n g e n g r i f f St a n g e n g r i f f

P E NE D E R St a n g e n g r i f f  ü b e r 
d i e g e s a m t e F l ü g e lh ö h e

Tü r g r i f f  m i t 
a b g e s c h r ä g t e n St ü t z e n

D r ü c k e r Wa g o n f o r m G e h r u n g s d r ü c k e r

D r ü c k e r  g e b o g e n z u l a u f e n d

74



75

DREHFLÜGELTÜR   Türausführungen ALU-GL A S



Überall dort, wo Barrierefreiheit gefragt ist, 
kommen die Automatiktüren von Peneder zum 
Einsatz. Ob aus Stahl oder Aluminium-Glas: Bei 
Peneder finden Sie für jeden Einsatz das perfekte 
Produkt. Sie überzeugen durch ihre schlanke 
Bauweise der Flügelkonstruktionen und fügen 
sich ideal durch ihre optisch hochwertige Ober-
fläche und Transparenz in jedes Gebäude ein.

Peneder
Automatik-
türen 

	  PENEDERrail
	  PENEDER HIGHLINEslide
	  PENEDER HIGHLINEbreakout

78
86
92
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Beispiel: Blindtext

AUTOMATIK TÜREN
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Besonderheiten: 
	� In konkurrenzlosen Grössen realisierbar
	 Hohe Öffnungsgeschwindigkeit
	 C- bis C5-selbstschliessend, abhängig von Antriebstyp
	� Zugelassene Antriebe der Hersteller: ASSA ABLOY, 

	 Ditec Entrematic, dormakaba, GEZE, Gilgen, GU BKS, 
	 Record und TORMAX

o p t i m a l  f ü r  d i e G a s t r o n o m i e
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Mit VKF Technische Auskunft nach 
Gruppe 251

Überall, wo schnelles Öffnen wichtig ist, empfiehlt sich PENEDERrun. Die elegante Automatiktür besticht durch stattliche 
Grösse und hochwertige Ausführungsvarianten wie Oberflächen in Edelstahl, mit Glasausschnitt oder eingebauter schwel- 
lenloser Fluchttür inkl. Panikgriff. 

PENEDERrun ist mit den Antrieben aller gängigen Hersteller zugelassen und sowohl für Personen- als auch Waren- und 
Fahrzeugverkehr geeignet. So wird die optisch ebenfalls sehr schöne Automatiktür primär in Krankenhäusern, Lebensmittel-
märkten oder im Gastrobereich eingesetzt.

Grössen (Stocklichte)
EI230-C* bis 5.800 × 4.200 mm (max. 16,27 m²)

* C0- bis C5-selbstschliessend abhängig von Ausführung 

(Grösse, Gewicht etc.), tatsächliche Grössen abhängig von Klasse, 

Ausführung und Antrieb

PENEDERrun
Hinter den Kulissen

Fa
ct

s

run-00 
1-/2-flg.

run-30
1-/2-flg.

Ohne Brandschutz

EI230-feuerhemmend

Flucht- und Rettungswege
in eingebauter Fluchttür

Oberfläche in Edelstahl 

Eingebaute Fluchttür

Glasausschnitt

Kombinationsmöglichkeiten abhängig von Grösse, Klasse und Ausführung

Umweltproduktdeklaration (EPD)
nach ISO 14025

Mit europäischer CE-Kennzeichnung 
nach EN 16034 und/oder EN 13241
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1
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Hinter den 
Kulissen

1 	 2-f l ü g e l i g 
2 	 1-f l ü g e l i g m i t  B u l l a u g e

2
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AUTOMATIK TÜR   PENEDERrun STAHL



PENEDERrun  
Schnittzeichnungen (Auswahl)

Montagevarianten Einlaufprofil

Ohne Einlaufprofil
Betonwand

Stumpf einlaufend
Betonwand

Normal einlaufend
Betonwand

Montage Antriebsträger
Masse variieren je nach Antriebshersteller

Automatiktür 1-flg. 
mit Verglasung, Betonwand

Automatiktür 2-flg. 
mit eingebauter Fluchttür, Betonwand
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AUTOMATIK TÜR   PENEDERrun STAHL



E i n s e i t i g 
p l a n v e r-
s c h r a u b t e 
G l a s l e i s t e 
i n  E d e l s t a h l 
o d e r p u l v e r-
b e s c h i c h t e t 
i n  R A L-Fa r b e 
n a c h Wa h l

E i n - o d e r 
b e i d s e i t i g 
p l a n v e r-
s c h r a u b t e 
G l a s l e i s t e 
i n  E d e l s t a h l 
o d e r p u l v e r-
b e s c h i c h t e t 
i n  R A L-Fa r b e 
n a c h Wa h l

Verglasung
Unser Sortiment umfasst Verglasungen in allen Formen – stets abgestimmt auf 
die Bedürfnisse unserer Kunden. Ob quadratisch, rechteckig, kreisrund oder als 
Sonderform – der Formgebung von PENEDER Glasausschnitten im Element oder 
in der eingebauten Fluchttür sind nahezu keine Grenzen gesetzt.

B e i d s e i t i g 
f l ä c h e n - 
b ü n d i g e  
Ve r g l a s u n g
e c k i g
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D r ü c k e r Wa g o n f o r m G e h r u n g s d r ü c k e r G e h r u n g s d r ü c k e r  g e s c h l o s s e n D r ü c k e r  g e b o g e n z u l a u f e n d

Türschliesser und Türbänder bei eingebauter Fluchttür

I n t e g r i e r t e r  T ü r s c h l i e s s e r O b j e k t b ä n d e r a u s E d e l s t a h l

M u s c h e l d r ü c k e r
b e i  e i n g e b a u t e r 

F l u c h t t ü r

M u s c h e l d r ü c k e r
m i t  P a n ik f u n k t i o n E N 1 7 9

Beschlagtechnik bei eingebauter Fluchttür
Überzeugen Sie sich selbst von unserer grossen Auswahl an unterschiedlichen Beschlägen, 
die in Edelstahl, Aluminium oder Kunststoff erhältlich sind. 

D r u c k s t a n g eSt a n g e n g r i f f
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In t e g r i e r t  i n  A l u - G l a s S e i t e n t e i l e

Besonderheiten: 
	� Flügelprofile 65 mm
	� Gesamtkonstruktionsstärke weniger als 90 mm
	 Oberflächen eloxiert, RAL, NCS und Effektbeschichtung 
	 Einfache und schnelle Montage
	 C- bis C5-selbstschliessend, abhängig von Antriebstyp
	 Dauerfunktionsgeprüft auf über 1 Mio. Zyklen
	 Zugelassene Antriebe der Hersteller: ASSA ABLOY, 

	 Ditec Entrematic, dormakaba, GEZE, Gilgen, GU BKS, 
	 Record und TORMAX

Montagevideo
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HIGHLINEslide – die neue Brandschutzschiebetür aus Aluminuim-Glas mit Antrieb überzeugt durch pure Eleganz. 
Sie ist kaum sichtbar und bei Bedarf auch ohne Brandschutz für die Innenanwendung erhältlich. Ideal erweist sich die  
HIGHLINEslide überall dort, wo schnelles Öffnen und hochwertiges Design gefragt sind wie z. B. in Hotellobbys oder bei 
Bareingängen. Die Besonderheiten der HIGHLINEslide – sicher und designorientiert, aber kaum sichtbar!

PENEDER HIGHLINEslide
Schnelles Öffnen in purer Eleganz

Fa
ct

s

Mit VKF Technische Auskunft nach 
Gruppe 251

Mit europäischer CE-Kennzeichnung 
nach EN 16034 und/oder EN 13241

Grössen (Stocklichte)
1-flügelig max. 1.500 x 2.800 mm
2-flügelig max. 3.000 x 2.800 mm
Sa/S200 1-flügelig max. 1.400 x 2.500 mm
Sa/S200 2-flügelig max. 2.500 x 2.500 mm

Wandbildner
	 Massivwand (Beton, Ziegel, Kalksandstein)
	 Brettsperrholzwand (CLT) *
	 Leichtbauwand (verstärkte Tragkonstruktion  

	 EI30 gemäss EN 1363-01)
	 Bekleidete Stahlkonstruktion (mind. R30)
	 Integrierbar mit Alu-Glas-Seitenteil und -Oberlichte

* Verfügbarkeit im Grössenbereich eingeschränkt

slide-00 
1-/2-flg.

slide-30
1-/2-flg.

Ohne Brandschutz

EI230-feuerhemmend

S200-rauchdicht

Oberlichte/Seitenteil

NEU

Verglasung
	 Einseitige Planverglasung
	 Optional: Isolierverglasung *
	 Optional: Beidseitige Planverglasung  

	 (bei Nischenmontage oder Schutzflügel)
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1
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Sicherheit 
nahezu 
unsichtbar

1 	 P E N E D E R t h e r m S e i t e n t e i l e 
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AUTOMATIK TÜR  PENEDER HIGHLINEslide ALU-GL A S



HIGHLINEslide  
Schnittzeichnungen (Auswahl)

Vertikalschnitt mit OberlichteVertikalschnitt

Horizontalschnitt 1-flügelig Horizontalschnitt 2-flügelig

Horizontalschnitt 2-flg. mit Seitenteile

90



91

AUTOMATIK TÜR  PENEDER HIGHLINEslide ALU-GL A S



Besonderheiten: 
	� Automatikschiebetür kombiniert mit Brandschutz- und 

Fluchtwegfunktion
	 Flügel aus robuster 1 mm Stahlblech-Konstruktion

	 mit grossflächiger Verglasung 
	 Türblattstärke 73 mm
	 Integrierte Türschliesser und verdecktliegende Türbänder
	 Brandschutz ohne Verriegelung
	 Optional mit Verriegelung der Türflügel

	 Entriegelung über Drücker, Panikstange oder Druckstange
	 Oberflächen pulverbeschichtet RAL, NCS oder Effektbeschichtung 
	 Geprüft mit allen gängigen Antriebsherstellern
	 Dauerfunktionsgeprüft auf über 200.000 Zyklen 

E i n g e b a u t e D r e h t ü r e n g e w ä h r l e i s t e n e i n e s i c h e r e F l u c h t

Montagevideo
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HIGHLINEbreakout – die barrierefreie Automatiktür für den Innenbereich vereint hohe architektonische Ansprüche mit tech-
nischen Anforderungen hinsichtlich Komfort und Sicherheit. 

Barrierefreiheit und Brandschutz in Kombination mit Fluchtwegfunktion vereint zwei Produkte zu einem System. Dank 
innenliegenden Türbändern, integriertem Schliesser und grossflächiger Verglasung in den Drehtürblättern wird die Auto-
matiktür zum puristischen Design-Element in jedem Gebäude. 

Die robuste Schiebetür gewährleistet im Normalbetrieb einen fliessenden Personenverkehr, sorgt gleichzeitig für einen 
sicheren Abschluss im Brandfall und ermöglicht zudem die Flucht aus dem Gefahrenbereich.

PENEDER HIGHLINEbreakout
Brandschutz- & Fluchtwegkombination

breakout-30 
2-flg.

EI230-feuerhemmend

Flucht- und Rettungswege

Grössen (Stocklichte)
Breite: 1.463 bis 2.084 mm
Höhe: 2.031 bis 2.300 mm
Flächenbündige Verglasung im Türblatt mit 
Friesbreite von 168 mm

Wandbildner
	 Massivwand (Beton, Ziegel, Kalksandstein)
	� Brettsperrholzwand (CLT)
	� Trockenbauwand  

(verstärkte Tragkonstruktion EI30 gemäss EN 1363-01) 
	� Bekleidete Stahlkonstruktion (mind. R30)

Kombinationsmöglichkeiten abhängig von Detailausführung

AUTOMATIK TÜR  PENEDER HIGHLINEbreakout STAHL

Fa
ct

s

Mit VKF Technische Auskunft nach 
Gruppe 251

Mit europäischer CE-Kennzeichnung 
nach EN 16034 und/oder EN 13241
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Sicherheit
designstark
verpackt

2
3

1 	 O h n e S i c h e r h e i t s b e s c h l a g g e p r ü f t
2 	 F l u c h t t ü r e n m i t  v e r d e c k t l i e g e n d e n B ä n d e r n
3 	 I n t e g r i e r t e r  T ü r s c h l i e s s e r

AUTOMATIK TÜR  PENEDER HIGHLINEbreakout STAHL
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Horizontalschnitt in die Laibung öffnend * mit Beschlag

Horizontalschnitt in die Laibung öffnend *

Horizontalschnitt aus der Laibung öffnend  

*	Bei Ausführung „in die Laibung öffnend“ sind Einbausituation und Öffnungsrichtung der Drehflügel im Rahmen der Fluchtwegsplanung 

abzuklären und im Brandschutz- und Fluchtwegskonzept zu berücksichtigen und durch die kantonale Brandschutzbehörde zu genehmigen.

Bei der Ausführung mit Drückern (optional) verringert sich die Öffnungsweite der Schiebetür um 200 mm.

HIGHLINEbreakout  
Schnittzeichnungen (Auswahl)
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Vertikalschnitt aus der Laibung öffnend Vertikalschnitt in die Laibung öffnend

Mögliche Beschläge

D r u c k s t a n g eD r ü c k e r St a n g e n g r i f f

AUTOMATIK TÜR  PENEDER HIGHLINEbreakout STAHL
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Innovativ, massgenau und extrem stabil 
präsentieren sich unsere Brandschutztore aus 
Stahl. Ob Drehflügeltor, Schiebetor oder Hubtor: 
Mit VKF- und CE-Kennzeichnung werden unsere 
Tore unterschiedlichsten baurechtlichen Anfor-
derungen gerecht. Die Klassifizierungen unserer 
Tore reichen von Brandschutz EI230 bis EI2120, 
ebenso verfügen sie über die Rauchschutzfunk-
tion S200. Auch bei knappen Platzverhältnissen 
können unsere Tore durch Teleskopfunktion und 
eingebauten Fluchttüren mit Fluchtwegsfunktion 
eingesetzt werden. Durch die einzigartige Modul-
bauweise ist auch die Montage in beengter 
Umgebung möglich.

Peneder
Tore 

	  Drehflügeltor PENEDERforce
	  Schiebetor PENEDERrail
	  Hubtor PENEDERlift

100
110
124

9898



Headline
Lit abo. Icide eatiorp orerum harchicil iur aut ea qui que pratur, officiis minvernam ipsam fuga. Aquibusda vendae doluptate.

B i l d b e s c h r e i b u n g B i l d b e s c h r e i b u n g

TORE
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Besonderheiten: 
	� Besonders stabile Konstruktion
	� Extrem starke 3D-Spezialbänder aus Edelstahl
	� Eingebaute schwellenlose Fluchttür und �Glasausschnitte 
	� Einbau in beengter Umgebung möglich 
	 Einfache Montage in Beton oder beplankter Stahlkonstruktion
	 U-Wert ab 1,2 W/(m2K) abhängig von Klasse, Grösse  

	 und Ausführung

E i n z i g a r t i g i n  G r ö s s e u n d S t a b i l i t ä t
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PENEDERforce ist ein Sinnbild für Stärke und Design. Das kraftvolle Drehflügeltor ist für grosse Dimensionen zulässig und 
optisch eindrucksvoll. Unterschiedlichste Funktions- und Designelemente wie eine eingebaute Fluchttür (mit E-Öffner, 
Reed-Kontakten), speziell entwickelte Torbänder, Glasausschnitte oder einfach schöne Fugen machen das Drehflügeltor 
imposant. 

Ob mit Brand- und/oder Rauchdichtheit, in seinen Klassen werden Sie kein widerstandsfähigeres Drehflügeltor finden. Und 
bei all der Grösse und Stabilität lässt sich PENEDERforce dennoch aufgrund der vorgefertigten Elemente absolut montage-
freundlich einbauen. Einzigartig sind zudem die kurze Lieferzeit von nur wenigen Wochen sowie die hohe Langlebigkeit des 
Drehflügeltors. 

Grössen (Stocklichte)
Breite* bis 5.600 mm
Höhe* bis 6.100 mm
Fläche* bis 28,8 m2

* Tatsächliche Grössen abhängig von Klasse und Ausführung

PENEDERforce
Die manifestierte Kraft   

force-00 
1-/2-flg.

force-30
1-/2-flg.

force-60
1-/2-flg.

force-90
1-/2-flg.

force-120
1-/2-flg.

Ohne Brandschutz

EI230-feuerhemmend

EI260-hochfeuerhemmend (CE)

EI290-feuerbeständig (CE)

EI2120-hochfeuerbeständig (CE)

Sa-rauchdicht (CE)

Bis 35 dB schalldämmend (CE)

Bis 42 dB schalldämmend (CE)

Flucht- und Rettungswege
bei eingebauter Fluchttür

Eingebaute Fluchttür

Glasausschnitt

Kombinationsmöglichkeiten abhängig von Grösse, Klasse und Ausführung

Mit europäischer CE-Kennzeichnung 
nach EN 16034 und/oder EN 13241

Für EI30 mit VKF Technische  
Auskunft nach Gruppe 251

Fa
ct

s
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1
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1 	 S t a r k e 3 D -S p e z i a l b ä n d e r
2 	 E i n g e b a u t e F l u c h t t ü r f u n k t i o n

Manifestierte 
Kraft

2
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PENEDERforce  
Schnittzeichnungen (Auswahl)

Beispiel: BetonwandEckzarge

Beispiel: BetonwandBlockzarge

Aufbauschwelle
FR 50 × 30 + 
Türblatt vierseitig

Ohne Aufbauschwelle Bauseitiger Anschlag
Türblatt vierseitig

Bürstendichtung 
nur als Sonderkonstruktion

104



Drehflügeltor 1-flg. mit Eckzarge

Drehflügeltor 2-flg. mit Blockzarge

Drehflügeltor 1-flg. mit eingebauter Fluchttür und Glasausschnitt

Zargenfüllung je nach Anforderung
105
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Torbänder
Unsere eigens entwickelten Torbänder aus Edelstahl sind massiv, robust und 
trotzdem dreidimensional einstellbar. Ein kinderleichtes Öffnen wird dadurch auch 
bei maximalen Torgrössen ermöglicht.

Ve r s c h r a u b t e 
G l a s l e i s t e 
i n  E d e l s t a h l 
o d e r p u l v e r-
b e s c h i c h t e t 
i n  R A L-Fa r b e  
n a c h Wa h l

B ä n d e r a u s 
E d e l s t a h l

Ve r s c h r a u b -
t e G l a s l e i s t e 
i n  E d e l s t a h l 
o d e r p u l v e r-
b e s c h i c h t e t 
i n  R A L-Fa r b e 
n a c h Wa h l

Verglasung
Unser Sortiment umfasst Verglasungen in allen Formen – stets abgestimmt auf 
die Bedürfnisse unserer Kunden. Ob quadratisch, rechteckig, kreisrund oder als 
Sonderform – der Formgebung von PENEDER Glasausschnitten im Element oder 
in der eingebauten Fluchttür sind nahezu keine Grenzen gesetzt.
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Schliesstechnik
Unsere Türschliesser sind absolut zuverlässig und leise. Aus einem breiten Portfolio an technischen und optischen Varianten 
bieten wir Ihnen das auf Ihre spezifischen Anforderungen massgeschneiderte Produkt. 

Ta n d e m - G e s t ä n g e t ü r s c h l i e s s e rG e s t ä n g e t ü r s c h l i e s s e r

S c h l i e s s f o l g e r e g l e rG l e i t s c h i e n e n s c h l i e s s e r b e i  e i n g e b a u t e r  F l u c h t t ü r
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D a r s t e l l u n g Z a r g e n m o n t a g e

Unsere tiefenverstellbaren Montagebuchsen ermöglichen 
eine rasche und unkomplizierte Fixierung der Zarge – auf 
Beton und beplanktem Stahlbau.

Zargenmontage
in Bestzeit

Beschlagtechnik
Überzeugen Sie sich selbst von unserer grossen Auswahl an unterschiedlichen Beschlägen, 
die in Edelstahl, Aluminium oder Kunststoff erhältlich sind. 

D r u c k s t a n g eSt a n g e n g r i f f

D r ü c k e r  Wa g o n f o r m

K n o p f P i l z f o r m K n o p f K u g e l f o r m

G e h r u n g s d r ü c k e r G e h r u n g s d r ü c k e r  g e s c h l o s s e n D r ü c k e r  g e b o g e n z u l a u f e n d

M u s c h e l d r ü c k e r M u s c h e l d r ü c k e r
m i t  P a n ik f u n k t i o n E N 1 7 9
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Besonderheiten: 
	� Ohne Einlaufprofil möglich (ausgenommen Rauchschutzausführung)
	� Schwellenlos im gesamten Öffnungsbereich, auch bei eingebauter Fluchttür
	 Nur 100 mm Sturzhöhe bei Fluchttür  

	 (bei Rahmenlichte 2.100 mm ist 2.000 mm Fluchttür möglich)
	 Spezielle Stirnprofilkonstruktion ermöglicht Schiebetoreinlauf  

	 bei schrägem Wandanschlag (bis max. 45°)
	 Mit Gefälleanpassung bei schrägen Bodensituationen
	� C2-selbstschliessend mit Schliessgewicht oder E-Antrieb
	� Schnelle Montage durch hohen Vorfertigungsgrad
	� Optional inkl. Feststelleinrichtung (siehe Seite 130)

i d e a l  f ü r  w e i t l ä u f i g e Ö f f n u n g e n

Montagevideo
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Mit VKF Technische Auskunft Gr. 251 
und Anerkennung Gr. 247

PENEDERrail ist ein besonders imposantes Schiebetor, das durch grosse Dimensionen und eine Vielzahl an technischen Beson-
derheiten sowie eine kurze Lieferzeit überzeugt. Die formschöne Gestaltung mit Laufschiene, Einlauf- und Labyrinth-Profil 
sowie Nischenklappe in allen RAL-Farben ist kennzeichnend für PENEDERrail. Besonderheiten der Ausführung wie ein Auto-
matikantrieb oder eine schwellenlose Fluchttür mit Muschelgriff nach EN 179 machen das Schiebetor einmalig. Erhältlich ist  
PENEDERrail überdies in Teleskopausführung als PENEDERrail extended sowie ohne Einlauf.

PENEDERrail – Das formschöne Grosse 

Grössen (Stocklichte)
Breite* bis 16.000 mm
Höhe* bis 5.500 mm
Torfläche* bis 50 m2

* Tatsächliche Grössen abhängig von Klasse und Ausführung

Fa
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s

Mit europäischer CE-Kennzeichnung 
nach EN 16034 und/oder EN 13241

Kombinationsmöglichkeiten abhängig von Grösse, Klasse und Ausführung

Umweltproduktdeklaration (EPD)
nach ISO 14025

PENEDERrail rail-00  
1-/2-flg.

rail-30  
1-/2-flg.

rail-90  
1-/2-flg.

Ohne Brandschutz

EI230-feuerhemmend

EI290-feuerbeständig

S200-rauchdicht  CE

Eingebaute Fluchttür 
nach EN 179

Oberfläche in Edelstahl

Glasausschnitt und  
eingebaute Fluchttür

PENEDERrail extended
Teleskopausführung

rail ext-00  
1-flg.

rail ext-30  
1-flg.

rail ext-90  
1-flg.

rail ext-00  
2-flg.

rail ext-30  
2-flg.

rail ext-90  
2-flg.

Ohne Brandschutz

EI230-feuerhemmend

EI290-feuerbeständig

Eingebaute Fluchttür 
nach EN 179

Oberfläche in Edelstahl

Glasausschnitt und  
eingebaute Fluchttür

Teleskopausführung 
2-teilig

Teleskopausführung 
3- oder 4-teilig (CE)

111

SCHIEBE TOR   PENEDERrail STAHL



1

112



Formschön 
und gross

1 	 2-t e i l i g  m i t  Te l e s k o p f u n k t i o n
2 	 2-f l ü g e l i g 
3 	 E i n g e b a u t e F l u c h t t ü r

2

3
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PENEDERrail  
Schnittzeichnungen (Auswahl)

Montagevarianten Laufschiene EI30

Montagevarianten Einlaufprofil EI30

Deckenmontage abgehängt
Betondecke

Stumpf einlaufend
Betonwand

Montage ohne 
Einlaufprofil
Betonwand 

Deckenmontage direkt
Betondecke

Gewicht umgelenkt
Betonwand

Wandmontage
Trockenbausturz mit Rauchschutz

Normal einlaufend 
Betonwand mit Rauchschutz

Schiebetor 1-flg. normal einlaufend EI30 mit Rauchschutz, Trockenbauwand
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Montage ohne 
Einlaufprofil
Betonwand 

Montagevarianten Laufschiene EI90

Montagevarianten Einlaufprofil EI90

Deckenmontage abgehängt
Betondecke

Stumpf einlaufend
Betonwand

Deckenmontage direkt
Betondecke

Gewicht umgelenkt
Betonwand

Wandmontage 
Trockenbausturz mit Rauchschutz

Normal einlaufend
Betonwand 

Schiebetor 1-flg. Gewicht umgelenkt EI90, Betonwand
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Schiebetor 2-flg. mit Gewichtskasten EI90, Betonwand

PENEDERrail  
Schnittzeichnungen (Auswahl)

Schiebetor 2-flg. mit Gewichtskasten EI30, Trockenbauwand

Bodenabschluss 
mit Rauchschutz

Bodenabschluss
Bodenluft 15 mm

Eingebaute Fluchttür
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PENEDERrail extended
Schnittzeichnungen (Auswahl)

Montagevarianten Laufschiene 3-teilig EI30 Betonwand (bis 4 Teile möglich)

Montagevarianten Laufschiene 2-teilig EI90 Betonwand

Montagevarianten Einlaufprofil EI30–EI90

Deckenmontage abgehängt

Deckenmontage abgehängt

Deckenmontage direkt

Deckenmontage direkt

Wandmontage

Wandmontage

Stumpf einlaufend
3-tlg. auf Betonwand EI30

Stumpf einlaufend
2-tlg. auf Betonwand EI90

Gewicht umgelenkt
2-tlg. auf Betonwand EI90

Normal einlaufend 
3-tlg. auf Betonwand EI30
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Ve r s c h r a u b t e 
G l a s l e i s t e  i n 
E d e l s t a h l  o d e r 
p u l v e r b e -
s c h i c h t e t  i n 
R A L-Fa r b e 
n a c h Wa h l

Ve r s c h r a u b t e 
G l a s l e i s t e  i n 
E d e l s t a h l  o d e r 
p u l v e r b e -
s c h i c h t e t  i n 
R A L-Fa r b e 
n a c h Wa h l

Verglasung und Türbänder
Unser Sortiment umfasst Verglasungen in allen Formen – stets abgestimmt auf 
die Bedürfnisse unserer Kunden. Ob quadratisch, rechteckig, kreisrund oder als 
Sonderform – der Formgebung von PENEDER Glasausschnitten im Element oder 
in der eingebauten Fluchttür sind nahezu keine Grenzen gesetzt.

b e i d s e i t i g 
f l ä c h e n - 
b ü n d i g e  
Ve r g l a s u n g
e c k i g
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Türschliesser, Bänder bei eingebauter Fluchttür und Bedienelemente Schiebetor

Montagevarianten Laufschienen 1-, 2- und 3-teilig

W a n d m o n t a g e

I n t e g r i e r t e r  T ü r s c h l i e s s e r

D i r e k t e D e c k e n m o n t a g e A b g e h ä n g t e D e c k e n m o n t a g e

S t o s s g r i f f  p u l v e r b e s c h i c h t e t 
o p t i o n a l  m i t  Z i r k e l r i e g e l s c h l o s s 

M u s c h e l g r i f f  p u l v e r b e s c h i c h t e t

3 D - v e r s t e l l b a r e O b j e k t b ä n d e r  
a u s E d e l s t a h l  b e i  e i n g e b a u t e r  F l u c h t t ü r

M u s c h e l g r i f f  E d e l s t a h l
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M u s c h e l d r ü c k e r
b e i  e i n g e b a u t e r  F l u c h t-

t ü r

M u s c h e l d r ü c k e r
m i t  P a n ik f u n k t i o n E N 1 7 9
b e i  e i n g e b a u t e r  F l u c h t t ü r

Beschlagtechnik bei eingebauter Fluchttür
Überzeugen Sie sich selbst von unserer grossen Auswahl an unterschiedlichen Beschlägen, 
die in Edelstahl, Aluminium oder Kunststoff erhältlich sind. 

D r u c k s t a n g e
b e i  e i n g e b a u t e r  F l u c h t t ü r

St a n g e n g r i f f
b e i  e i n g e b a u t e r  F l u c h t t ü r

F r e i l a u f S c h i e b e t o r

Im Brandfall schliesst das Tor über das Gegengewicht, 
das wahlweise direkt mit dem Torblatt oder einem Frei-
laufschlitten verbunden ist.

Bei Ausführung mit Freilauffunktion kann das Tor sehr 
leicht und unabhängig vom Schliessgewicht bewegt 
werden. Dies wird bei Toren empfohlen, die unabhängig 
zu ihrer Brandschutzfunktion auch als Raumabschluss 
verwendet werden.
Im Brandfall löst sich der Freilaufschlitten vom Haftma-
gnet und schliesst das Brandschutztor zuverlässig. Egal, 
in welcher Stellung sich dieses gerade befindet. 

Freilauffunktion
bei Schiebetoren

D r ü c k e r Wa g o n f o r m G e h r u n g s d r ü c k e r G e h r u n g s d r ü c k e r  g e s c h l o s s e n D r ü c k e r  g e b o g e n z u l a u f e n d

122



123

SCHIEBE TOR   PENEDERrail STAHL



Besonderheiten: 
	� Stabiler Öffnungs- und Schliessvorgang 
	� Schwellenlos im gesamten Öffnungsbereich, auch bei eingebauter Fluchttür
	 Nur 100 mm Sturzhöhe bei Fluchttür  

	 (bei Rahmenlichte 2.100 mm ist 2.000 mm Fluchttür möglich)
	� Eigens entwickelte Kettenaufhängung
	� Bedienung über Haspelketten- oder Elektroantrieb
	� Tor und Gewichtsabdeckung in RAL-Farbe nach Wahl oder individuell gestaltbar
	� C2-selbstschliessend
	� Optional inkl. Feststelleinrichtung (siehe Seite 130)

P e r f e k t e L ö s u n g e n f ü r  P r o d u k t i o n s b e t r i e b e
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Steht seitlich wenig Platz zur Verfügung, ist PENEDERlift die perfekte Lösung, z. B. für Industriehallen oder Zentrallager. 
Das qualitativ hochwertige Hubtor kommt bei Öffnungen ab 500 mm x 600 mm zum Einsatz und ist mit einer eigens ent-
wickelten Kettenaufhängung ausgestattet, wodurch es absolut exakt und ruckelfrei schliesst. Die Schliessung erfolgt leise, 
entweder manuell oder automatisch.
PENEDERlift steht als Brand- und/oder Rauchschutztor zur Verfügung. Erhältlich ist das Hubtor auch in Teleskopausfüh-
rung als PENEDERlift extended und mit eingebauter schwellenloser Fluchttür.

Grössen (Stocklichte)
Breite* bis 16.000 mm
Höhe* bis 5.500 mm
Torfläche* bis 50 m2

* Tatsächliche Grössen abhängig von Klasse und Ausführung

PENEDERlift
Bei begrenzten Platzverhältnissen

PENEDERlift
lift-00  

1-flg.

lift-30  
1-flg.

lift-90  
1-flg.

Ohne Brandschutz

EI230-feuerhemmend

EI290-feuerbeständig

S200-rauchdicht (CE)

Oberfläche in Edelstahl 

Glasausschnitt und  
eingebaute Fluchttür

PENEDERlift extended
Teleskopausführung

lift ext-00  
2-teilig

lift ext-30  
2-teilig

lift ext-90  
2-teilig

Ohne Brandschutz

EI230-feuerhemmend

EI290-feuerbeständig

Oberfläche in Edelstahl 

Glasausschnitt und 
eingebaute Fluchttür

Kombinationsmöglichkeiten abhängig von Grösse, Klasse und Ausführung

Kombinationsmöglichkeiten abhängig von Grösse, Klasse und Ausführung

Fa
ct

sMit VKF Anerkennung nach Gruppe 
244

Mit europäischer CE-Kennzeichnung 
nach EN 16034 und/oder EN 13241
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Das 
Raumspar-
wunder

1 	 1-t e i l i g  m i t  F l u c h t t ü r
2 	 2-t e i l i g  m i t  Te l e s k o p f u n k t i o n

2
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PENEDERlift  
Schnittzeichnungen (Auswahl)

TeleskophubtorHubtor mit Rauchschutz

Seitenführung Hubtor mit Rauchschutz und eingebauter Fluchttür

Seitenführung Teleskophubtor
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Türband, Schliesser und Muscheldrücker bei eingebauter Fluchttür

Bedienelemente Torblatt

3 D - v e r s t e l l b a r e O b j e k t b ä n d e r 
a u s E d e l s t a h l

M u s c h e l d r ü c k e rI n t e g r i e r t e r  T ü r s c h l i e s s e r

M u s c h e l g r i f f  p u l v e r b e s c h i c h t e t

M u s c h e l g r i f f  E d e l s t a h l H a s p e l k e t t e n a n t r i e b
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Die Feststellanlage gewährleistet, dass das Brandschutztor im Normalbetrieb 
über einen Haftmagnet offengehalten wird. Im Alarmfall erkennen die Rauch- 
oder Wärmemelder einen Brand und sorgen so für ein sicheres Schliessen des 
Brandschutztores.

A n z a h l  u n d L a g e 
d e r R a u c h m e l d e r 

a b g e s t i m m t a u f 
To r g r ö s s e u n d 

E i n s a t z b e r e i c h 
l a u t  E N 1 4 6 3 7

R a u c h -
s c h a l t z e n t r a l e

Feststellanlagen
PENEDERrail & PENEDERlift
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Rauchmelder

In bestimmten Einsatzbereichen (z. B. in staubiger 
Umgebung) kann statt dem Rauchmelder ein 
Wärmemelder eingesetzt werden, um Fehlalarme 
zu vermeiden. 
Achtung: Die nationalen Vorschriften sind zu beachten! 
Nicht in jeder Einbausituation sind Wärmemelder 
zulässig!

Warnsignal

Bei Toren mit Schliesskräften über 200 N muss laut 
EN 12604 das Schliessen des Tores durch optische 
und akustische Warnsignale begleitet werden. 
Je nach Einsatzgebiet bieten wir unterschiedliche 
Signalgeber mit und ohne Akkupufferung an.

So kann beispielsweise der Signalgeber das Schlies-
sen bereits ankündigen, während die Akkupufferung 
das Tor noch für einige Sekunden offen hält. Dies ist 
teilweise in Tiefgaragen erforderlich, damit ein Fahr-
zeug aus dem Schliessbereich des Tores wegfahren 
kann, bevor sich dieses schliesst.

Rauchschaltzentrale

	� Anschluss: 230 V DC
	 24 V AC Stromversorgung der Rauchmelder 

	 und Haltemagnete
	 Integrierter Auslösetaster
	 Optional Aus- und Eingänge zur Alarmmeldung 

	 an die Gebäudeleittechnik
	 Optional mit Akkupack zur Überbrückung 

	 kurzzeitiger Stromunterbrechungen 
	 (max. 10 min.)
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Peneder 
Verglasungen

Vertikal, horizontal, mit Brandschutz oder als 
reines Trennelement: Unsere Verglasungen 
sind in Nurglasausführung oder mit schmalen 
Aluminiumrahmen erhältlich. Ideal eignen sie 
sich für Portale, lichtdurchflutete Büros oder als 
horizontaler Brandabschnitt unterhalb von Licht-
kuppeln. Sonderkonstruktionen wie Oberlichten 
als Segmentbögen oder rahmenlos eingearbeitet 
in denkmalgeschützte Stuck-Decken sind unsere 
Spezialität. Für uns ist keine Art oder Form von 
Mauerwerk ein Hindernis.
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VERGL ASUNGEN
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R a h m e n l o s e r  B r a n d s c h u t z

Besonderheiten: 
	� In der Breite beliebig erweiterbar
	� Wandanschluss mit Stossfuge oder mit Profil
	� Keine sichtbaren Aufnahmeprofile  

(bündig eingebaut oder eingeputzt)
	� Geprüft nach EN 1364-1
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Grössen (Rahmenaussenmass)
Feldbreite unbegrenzt 
Feldbreite pro Element max. 1.500 mm
Feldhöhe max. 2.800 mm

PENEDERnurglas ist eine rahmenlose Festverglasung, die im Hinblick auf Ästhetik und Funktion die perfekte Ergänzung 
zu den PENEDER Drehflügeltüren darstellt. Die Wirkung der einzigartigen Festverglasung mit unbegrenzter Feldbreite ist 
besonders elegant und schön. Das ist Brandschutz in elegantester Form. 

PENEDERnurglas
Die pure Eleganz 

nurglas-30 

EI30-feuerhemmend

Mit VKF Anerkennung nach Gruppe 
222

Horizontalschnitt Vertikalschnitt

3 D -S c h n i t t 
P E NE D E R n u r g l a s

Fa
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Brand- und Rauchschutzvorhänge der Klassen  
E/EW und EI sowie Rauchschürzen sind als 
sicherer Abschluss für grosse Öffnungen 
prädestiniert. Der unsichtbare Schutz ist mit 
seinem geringen Gewicht und den zahlreichen 
Einsatzmöglichkeiten der flexibelste in seiner 
Funktion. Als Optimierung zur RWA-Anlage 
oder als Schutz vor Liftanlagen – unser Vorhang 
findet in den verschiedensten Abschnitten eines 
Gebäudes seine Verwendung.

Textiler 
Brand- und 
Rauchschutz
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TE X TIL
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Un s i c h t b a r  i n t e g r i e r t e r  F e u e r s c h u t z v o r h a n g T F F - E I 23 0

Besonderheiten: 
	 Sicherer Abschluss für grosse Öffnungen
	 Flexible Montagevarianten
	 Bei TFF-EW-Klassen ausgezeichnete Strahlungsbegrenzung  

	 (nur 1,43 kW/m2 nach 90 Minuten von erlaubten 15 kW/m2)
	 Geringes Gewicht pro Laufmeter Öffnungsbreite
	 Ideal zur Nachrüstung bei Denkmalschutz
	 Anpassungsfähige Gehäuseoberfläche:  

	 sichtbare Teile in allen RAL-ähnlichen Farben  
	 oder Edelstahl möglich
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TFF (Textil-Flexibler-Feuerschutzvorhang): Der innovative Brandschutzvorhang aus drahtverstärktem Glasfilamentgewebe 
sorgt für eine grossflächige Brandabschottung. Eingesetzt wird der TFF, um Öffnungen in der Wand oder Decke abzuschot-
ten. Auch als Sektionalschutz, z. B. bei Maschinen oder im Lagerbereich, oder in horizontaler Ausführung (TFF-H) unterhalb 
einer Lichtkuppel ist der Brandschutzvorhang bestens geeignet.
TFR (Textil-Flexible-Rauchschürze): Die Rauchschürze wird vor allem zur Begrenzung der Verrauchung in definierten 
Zonen eingesetzt. Die Ausbreitung von Rauchgasen wird im Brandfall eingeschränkt, entstehende Rauchgase werden zu 
den Abzugsvorrichtungen gelenkt. Je nach Verwendungszweck wird eine starre, flexible oder raumabschliessende Aus-
führung der Rauchschürze mit seitlichen Führungsschienen eingesetzt.

TFF-E/-EW (Stocklichte)
Breite* bis 12.000 mm 
Höhe* bis 7.000 mm 
Fläche* bis 60 m2

Fläche* mit Rauchschutz S200 bis 8,5 m2

TFF-EI (Stocklichte)
Breite* bis 6.565 mm
Höhe* bis 4.810 mm 
Fläche* bis 31,5 m2

TFF-H (Stocklichte)
Horizontaler Brandschutzvorhang
Breite* bis 5.000 mm 
Länge* bis 10.000 mm 
Fläche* bis 50 m2

* Tatsächliche Grössen abhängig von Klasse und Ausführung

TFR 
Klassifizierung gültig für Belastungen von 30 bis 120 Min.:
DA (bis 600 °C geprüft)
DHA (bis 1.100 °C geprüft, Einsatz für erh. Anforderungen)
Grössen (Stocklichte)
Breite* bis 50 m
Höhe* bis 14 m

PENEDERtextil
Textiler Brand- und Rauchschutz

TFF-E TFF-EW TFF-EI TFF-H

E E30-E120 Raumabschluss 

EW EW30-EW90 Wärmestrahlung (CE)

EI230-feuerhemmend

EI260-hochfeuerhemmend

S200-rauchdicht (CE)

Aussenanwendung

Schliessrichtung vertikal

Schliessrichtung horizontal

TFR: Mit europäischer  
CE-Kennzeichnung nach EN 12101-1

Fa
ct
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TFF-E/-EW/-EI & -H: Mit europäi-
scher CE-Kennzeichnung nach EN 
16034 und/oder EN 1324-1

TFF-E/-EI & -H: 
Mit KGG VKF Technische Auskunft  
Gr. 249 und Anerkennung Gr. 249
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Verborgene
Sicherheit

1 	 Te x t i l e r  B r a n d s c h u t z v o r h a n g T F F - E /- E W
2 	 Te x t i l e  R a u c h s c h ü r z e T F R
3 	 H o r i z o n t a l e r  B r a n d s c h u t z v o r h a n g T F F - H

3

2
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TFF-E/-EW und TFR
Brandschutzvorhang und Rauchschürze

Seitliche Führung 
Wandmontage

Seitliche Führung 
Laibungsmontage

Seitliche Führung 
Nischenmontage

Revisionsöffnung erforderlich

Gehäusedimensionen

Einbauvarianten Führungsschiene

Bodenabschlüsse

Masse TFF-E/TFR

Granulatsack Abschlussleiste Abschlussleiste mit 
Rauchschutz S200

Masse TFF-EW
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Wandmontage

Direkte Deckenmontage

Abgehängte Deckenmontage

Gehäuse von unten sichtbar

Gehäuse von unten sichtbar

Gehäuse von unten sichtbar

Gehäuse in der abgehängten Decke nicht sichtbar

Gehäuse in der abgehängten Decke nicht sichtbar

Gehäuse in der abgehängten Decke nicht sichtbar
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TFF-EI 
Brandschutzvorhang

Sonderlösung für Einbau in Zwischendecke

Einbauvarianten Führungsschiene

Seitliche Führung LaibungsmontageSeitliche Führung Wandmontage

Alle Grafiken der Führungsschiene  
TFF-EI sind in Eiche massiv  
dargestellt. Optional sind diese 
auch in Edelstahl oder verzinkt mit 
Pulverbeschichtung erhältlich.

Fa
ct

s

Bodenabschluss
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Montage mit Gehäuse (optional auch ohne Gehäuse erhältlich)

Wandmontage V1

Deckenmontage V1

Wandmontage V2

Deckenmontage V2

Gehäusedimensionen

Masse TFF-EI V1 Masse TFF-EI V2
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Wickelprofil

Wickelprofil

Einlaufprofil

Einlaufprofil

Seitliche Führung

Seitliche FührungSeitliche Führung

Einlaufprofil und Wickelprofil

TFF-H 
Horizontaler Brandschutzvorhang
Deckenmontage

Laibungsmontage

Gehäusedimensionen
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Wickelprofil

Wickelprofil

147

VORHÄNGE   PENEDERtex til TE X TIL



Die Feststellanlagen-Zentraleinheit ist aufgrund der Vielzahl von Funk-
tionen universell für Feuerschutzabschlüsse verwendbar.

Features:
	 Ansteuerung von 230 V Rohrmotoren oder 400 V Torantrieben  

	 (Parallelbetrieb von 2 Antrieben an einem Anschluss möglich)
	 CAN-Bus-System zur Kopplung einer zusätzlichen Bedienstelle  

	 (z. B. KGG-CALLPOINT)
	 Konfiguration über PC-Software KGG-HPS-CONTROL
	 microSD Card für Konfiguration und Fehlerspeicher
	 Multilinguale Bedienfolie mit integriertem Handauslösetaster
	 Signalaustausch mit dem Gebäudeleitsystem (GLS) möglich
	 Optional Signalaustausch mit der Brandmeldezentrale (BMZ)
	 Anbindung zahlreicher Komponenten

Folgende Komponenten können angeschlossen  
bzw. ausgewertet werden:

	 Max. 20 Brandmelder
	 1 motorische Öffnungshilfe
	 2 Haftmagnete
	 3 Endschalter
	 2 Lichtschranken
	 1 Hupe/Blitzleuchte
	 2 Sicherheitskontaktleisten
	 1 externer Handtaster
	 Funkfernsteuerung (HPS-Remote)

Funkfernsteuerung (optional):
Durch die Anbindung einer Fernsteuerung können die Steuersignale, 
Öffnen und Schliessen, drahtlos an die Zentraleinheit übermittelt werden 
(Totmannbetrieb). Als Funkmodul darf ausschliesslich das in der Zulas-
sungsprüfung zertifizierte System zum Einsatz kommen.

Bedienstelle CALLPOINT:
Die Bedienstelle ist eine optionale Erweiterung der Feststellanlage mit 
Reset-Funktion, die über CAN-Bus an die Zentraleinheit angebunden ist. 
Die Visualisierung und Funktionalität der Bedienelemente ist identisch 
denen auf der Bedienfolie.

Steuerung
PENEDERtextil
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Verkabelungsschema

BMZ

GLS Klemmdose

CALLPOINT

Sirene

Rauchmelder

Bauseitige 
Steckdose
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