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Produktvielfalt 
Multifunktionale 
Raumabschlüsse



Innovative  
Raumabschlüsse – 
35 Jahre Erfahrung

      Höchste Qualität kombiniert mit Gestaltungsvielfalt und 
Schnelligkeit bei Produktion und Abwicklung kennzeichnen die 
Sicherheitsprodukte von Peneder als einzigartig. 
Von der klassischen Drehflügeltür über extrem starke Tore bis 
zu Rohrrahmentüren und nahezu unsichtbaren Lösungen 
gleichen sich alle Konstruktionen an die Architektur des Gebäudes 
an und gewähren größtmögliche Sicherheit.

Christian Peneder, Geschäftsführer

o b e n	 S t a n d o r t  A t z b a c h :  1 8 . 8 9 3 m 2

u n t e n	 S t a n d o r t  F r a h a m : 7.9 9 8 m 2
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Komplettangebot

Nach ISO 9001:2015 zertifiziert, bieten wir 
ein umfassendes Komplettangebot. Von der 
Beratung über die Entwicklung, Konstruktion, 
Produktion und Montage bis hin zu Service 
und Wartung. 

Produktvielfalt

Unser umfangreiches 
Sortiment aus Stahl 
und Aluminium-Glas 
garantiert Vielfalt in 
Design, Größen sowie 
Ausführungsvarianten.

Materialperfektion
�
Alle Türen sowie Tore sind 
endbeschichtet und werden 
mit einer fertigen Oberfläche 
geliefert. Rahmen- und 
Zargenfüllungen werden im 
Werk eingebaut und können 
in Trockenmontage zum 
spätmöglichsten Zeitpunkt 
montiert werden.

Qualitätsmanagement

Durch ein umfassendes Qualitätsmanagement sind 
Produktqualität, Kundenorientierung, Ressourceneffizienz 
und Rechtssicherheit nach internationalem Stand 
gewährleistet.

Beratung und 
Projektmanagement

Unsere langjährigen Mitarbeiter 
beraten Sie mit ihrem Fachwissen 
persönlich. Sie haben einen 
Ansprechpartner, der die gesamte 
Projektabwicklung übernimmt. 
Wir nehmen Naturmaß und fertigen 
auftragsbezogen millimetergenau.

Schnelligkeit

Wir produzieren in Eigenfertigung 
an zwei Werksstandorten in 
Oberösterreich (Atzbach, Fraham)
und garantieren Lieferungen in 
Bestzeit.

Montage, Service 
und Wartung

Unsere zertifizierten Montagepartner 
übernehmen den fachgerechten 
Einbau der Produkte. Danach 
unterstützen wir Sie gerne bei Service 
und Wartung.

ALLES 
AUS EINER 

HAND
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B i l d b e s c h r e i b u n g D a s i s t  e i n B l i n d t e x t

Sicherheit
aus Stahl 

Am Produktionsstandort in Fraham (OÖ) werden 
sämtliche PENEDER Brandschutztüren  
und -tore aus Stahl in Bestzeit gefertigt.

Unsere Brandschutztüren und -tore lassen sich 
im Hinblick auf Größe, Design und Ausführung 
vielfältig gestalten, sodass die perfekte Lösung 
für den jeweiligen Anwendungsfall realisiert 
werden kann.

P r o d u k t i o n s h a l l e  a m S t a n d o r t  F r a h a m
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INNENTÜREN: Mit allgemeiner bau-
aufsichtlicher Zulassung (abZ) T30: 
Z-6.20-2283 und T90: Z-6.20-2315

Besonderheiten: 
	� Lieferung innerhalb von 10 Werktagen
	� Große Zargenauswahl
	� Sanierungszarge ohne bauliche Maßnahmen und ohne  

Verminderung der Durchgangslichte
	� Dreidimensional verstellbare, wartungsfreie Objektbänder
	 Verglasungen mit Glasleiste oder flächenbündig
	� U-Wert ab 1,6 W/(m2K) abhängig von Klasse, Größe und Ausführung 
	� C5-selbstschließend

PENEDERclassic ist eine vielseitige Drehflügeltür aus Stahl. Ob als Innen- oder Außentür, ob 1- oder 2-flügelig, ob mit Feuer-, 
Rauch-, Schall- oder Einbruchschutz, die hochwertige Objekt- oder Multifunktionstür verkörpert alles, wofür PENEDER bei 
Brandschutz steht. Sie ist in konkurrenzloser Geschwindigkeit und großen Dimensionen erhältlich. 

PENEDERclassic
Der funktionale Allrounder

h o c hw e r t i g e s E r s c h e i n u n g s b i l d f ü r  j e d e s G e b ä u d e k o n z e p t

classic-00 
1-/2-flg.

classic-30
1-/2-flg.

classic-90
1-/2-flg.

classic-00-RC
1-flg.

classic-30-RC
1-flg.

T30/EI230-feuerhemmend

T90/EI290-feuerbeständig

Sa-dichtschließend

RS/S200-rauchdicht     **     **

Bis 45 dB 
hochschalldämmend   *  

RC2-Einbruchschutz

RC3-Einbruchschutz

Außentür (CE)

Flucht- und Rettungswege

Tür und Zargenblech  
aus Edelstahl (CE)

Bandseitig flächenbündig 
möglich

Glasausschnitt

Größen Innentür (Maueröffnungsmaß)
Breite* 1-flügelig bis 1.555 mm
Breite* 2-flügelig bis 2.935 mm
Höhe* bis 2.833 mm

Größen  Außentür (Maueröffnungsmaß)
Breite* 1-flügelig bis 1.810 mm 
Breite* 2-flügelig bis 3.320 mm
Höhe* bis 3.585 mm

Verglasung* bis 1,95 m² pro Flügel 

Fa
ct

s

AUSSENTÜREN: Mit europäischer 
CE-Kennzeichnung nach EN 16034 
und/oder EN 14351-1

Kombinationsmöglichkeiten abhängig von Größe, Klasse und Ausführung

* Ausführung 45 dB mit Vorsatzschale  

** ausgenommen Funktion Flucht- und Rettungswege bei RC3  

* Tatsächliche Größen abhängig von Klasse und Ausführung
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1 	 2-f l ü g e l i g
2 	 W a n d k l a p p e
3	 F l ä c h e n b ü n d i g e Ve r g l a s u n g

Funktionaler
Allrounder

1

2

3
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Beispiel: ZiegelwandEckzarge LaibungstiefBeispiel: BetonwandEckzarge

Beispiel: LeichtbauwandUmfassungszargeBeispiel: BetonwandBlockzarge

PENEDERclassic
Zargenauswahl flächenbündig

Drehflügeltür 1-flg. mit Eckzarge Drehflügeltür 2-flg. mit Blockzarge Aufbauschwelle
20 mm Formrohr +
Türblatt vierseitig,
alternativ Winkel  

ohne Aufbauschwelle Absenkdichtung Bürstendichtung

Zargenfüllung je nach Anforderung

12 13
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Beispiel: Ziegelwand

Beispiel: Leichtbauwand

Beispiel: Leichtbauwand

Eckzarge Laibungstief

Umfassungszarge

Umfassungszarge 2-teilig

PENEDERclassic
Zargenauswahl überfälzt

Beispiel: Betonwand

Beispiel: Betonwand

Beispiel:  Ziegelwand

Eckzarge

Blockzarge

Sanierungszarge

Zargenfüllung je nach Anforderung
14 15
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PENEDERclassic  
Schnittzeichnungen (Auswahl)

Eck 45 Laibungstief
T00/T30/T90

Eck 60
T00/T30/T90

Block 70
T00/T30/T90  

Block 100
T00/T30/T90  

Zweiteilige Umfassungszarge
T00/T30

Vorsatzzarge
T00/T30/T90

Eck 45
T00/T30/T90

Block 100
T00/T30/T90  

Block 75
T00/T30/T90

Zargenfüllung je nach Anforderung

Zargenauswahl flächenbündig

Zargenauswahl überfälzt

16 17
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F l ä c h e n b ü n d i g e 
Ve r g l a s u n g  i n 
Tü r b l a t t s t ä r k e 
T 0 0/ T 3 0/ E I3 0

Ve r s c h r a u b t e 
G l a s l e i s t e i n 
E d e l s t a h l  o d e r 
p u l v e r b e -
s c h i c h t e t  R A L 
n a c h Wa h l

G e k l i p s t e  
G l a s l e i s t e  i n  
E d e l s t a h l  o d e r 
p u l v e r b e - 
s c h i c h t e t ,  R A L 
n a c h Wa h l

Türverglasung
Unser Sortiment umfasst Türverglasungen in allen Formen – stets abgestimmt 
auf die Bedürfnisse unserer Kunden. Ob quadratisch, rechteckig, kreisrund oder 
als Sonderform – der Formgebung von PENEDER Glasausschnitten sind nahezu 
keine Grenzen gesetzt.

Türbänder
Wir liefern Ihnen 3D-verstellbare Objektbänder nach Wunsch in Edelstahl oder pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Türschließtechnik
Unsere Türschließer sind absolut zuverlässig und leise. Aus einem breiten Portfolio an technischen und optischen Varianten 
bieten wir Ihnen das auf Ihre spezifischen Anforderungen maßgeschneiderte Produkt. 

F l ä c h e n b ü n d i g Ü b e r f ä l z t

G l e i t s c h i e n e n t ü r s c h l i e ß e r

S c h l i e ß f o l g e r e g l e r 

I n t e g r i e r t e r  T ü r s c h l i e ß e r S t e h f l ü g e l v e r r i e g e l u n g
K a n t e n s c h n a p p r i e g e l  o d e r 

Fa l z t r e i b r i e g e l s c h l o s s
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PENEDERclassic   STAHL



D a r s t e l l u n g Z a r g e n m o n t a g e

Unsere tiefenverstellbaren Montagebuchsen ermöglichen 
eine rasche und unkomplizierte Fixierung der Zarge – auf 
Beton-, Ziegel- oder Trockenbauwänden.

Die dezente Anschlussverfugung sorgt für einen eleganten 
Übergang zu jedem Wandbild.

Zargenmontage
in Bestzeit

M u s c h e l d r ü c k e r M u s c h e l d r ü c k e r
m i t  P a n ik f u n k t i o n E N 1 7 9

L a n g s c h i l d s c h u t z b e -
s c h l a g f ü r  R C-Tü r e n

2 P Z-S c h l o s s-
O v a l r o s e t t e n 

Beschlagtechnik
Überzeugen Sie sich selbst von unserer großen Auswahl an unterschiedlichen Beschlägen, 
die in Edelstahl, Aluminium oder Kunststoff erhältlich sind. 

D r u c k s t a n g eSt a n g e n g r i f f
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Brandschutztür-Montage by Peneder

Zusammenbau der Zarge
	� Die pulverbeschichtete Zarge wird in geteilter Ausführung angeliefert.
	� Die drei Zargen-Teile werden passgenau mittels Steckbolzen verbunden und  

verschraubt, eine Distanzschiene gewährleistet die Stabilität der Zarge beim Einbau.
	� Für die bereits mit Steinwolle hinterfüllte Zarge ist kein Zuschneiden der Füllung 

oder gar Ausmörteln vor Ort mehr notwendig – Verschmutzungen und Abfall  
bleiben somit aus.

Trockenmontage
	� Durch die einzigartige, tiefenverstellbare Montagebuchse wird die Zarge in der 

Maueröffnung ausgerichtet, rasch fixiert und zur Dübelmontage vorbereitet.
	� Die Zarge wird mittels Dübel-Schraube an den Wandbildner verschraubt.
	� Das mitgelieferte Montagematerial ist auf den jeweiligen Wandaufbau abgestimmt 

(Mauerwerk, Beton, Leichtbauwand, Stahl-UK).

Türblatt und Schließtechnik
	� Bandunterkonstruktion wird geöffnet, Distanzblech entfernt,  

Türblatt eingehängt und fixiert.
	� Hochwertige 3D-Bänder ermöglichen eine dreidimensionale Einstellung des  

Türblatts und gewährleisten saubere Spaltmaße.
	� Gleitschienentürschließer und Beschlagstechnik werden mitgeliefert und montiert.
	� Die optionale, absenkbare Bodendichtung sorgt für einen sauberen Türabschluss.
	� Den Abschluss von Zarge zu Baukörper bildet eine elastische Acrylfuge.

Endbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl werden Zarge und Türblatt geliefert –  
widerstandsfähig, kratzfest und hochwertig im Design.

EINFACH
SAUBER
SCHNELL

Die Vorteile der Trockenmontage in Kürze:

Unsere Peneder Zargen sind werksseitig gemäß DIBt- 
Zulassung mit Steinwolle hinterfüllt, somit ist kein Ausmörteln 
vor Ort notwendig. Durch die einzigartige Zargen Steck- und 
Schraubverbindung sowie die tiefenverstellbaren Montage-
buchsen, kann die Tür exakt in der Maueröffnung ausgerichtet 
und fixiert werden.

Die Einbauzeit wird merklich reduziert, Verschmutzungen  
und Schäden an der Zarge bzw. am Mauerwerk werden effek-
tiv verhindert. Für die perfekte Oberfläche in RAL-Farbe nach 
Wahl sorgt unsere High-End-Pulverbeschichtung mit einer 
Stärke von 100 µm. Dadurch sind keine Malerarbeiten vor Ort 
mehr notwendig.

PENEDERclassic   STAHL
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Besonderheiten: 
	� Besonders stabile Konstruktion
	� Übergrößen möglich
	� Extrem starke, eigens entwickelte 3D-Bänder
	� Einbau in beengter Umgebung möglich 
	� Eingebaute Schlupftür und �Glasausschnitte 
	 Einfache Montage
	� C2-selbstschließend

e i n z i g a r t i g i n  G r ö ß e u n d S t a b i l i t ä t

PENEDERforce ist ein Sinnbild für Stärke und Design. Das kraftvolle Drehflügeltor ist für große Dimensionen zulässig und 
optisch eindrucksvoll. Unterschiedlichste Funktions- und Designelemente wie eine eingebaute Schlupftür (mit E-Öffner, 
Reed-Kontakten), speziell entwickelte Torbänder, Glasausschnitte oder einfach schöne Fugen machen das Drehflügeltor 
imposant. 

Ob mit Brand- und/oder Rauchdichtheit, in seinen Klassen werden Sie kein widerstandsfähigeres Drehflügeltor finden. Und 
bei all der Größe und Stabilität lässt sich PENEDERforce dennoch aufgrund der vorgefertigten Elemente absolut montage-
freundlich einbauen. Einzigartig sind zudem die kurze Lieferzeit von nur wenigen Wochen sowie die hohe Langlebigkeit des 
Drehflügeltors. 

Größen (Maueröffnungsmaß)
Breite* 1-flügelig bis 5.390 mm
Breite* 2-flügelig bis 5.790 mm
Höhe* bis 6.195 mm
Fläche* bis 28,8 m2

* Tatsächliche Größen abhängig von Klasse und Ausführung

PENEDERforce
Die manifestierte Kraft   

Fa
ct
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Mit europäischer CE-Kennzeichnung 
nach EN 16034 und/oder EN 13241

force-00 
1-/2-flg.

force-30
1-/2-flg.

force-90
1-/2-flg.

force-120
1-/2-flg.

EI230-feuerhemmend

EI290-feuerbeständig

EI2120-hochfeuerbeständig

Sa-dichtschließend

Flucht- und Rettungswege
bei eingebauter Schlupftür

Eingebaute Schlupftür

Glasausschnitt

Kombinationsmöglichkeiten abhängig von Größe, Klasse und Ausführung

24 25
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1

1 	 2-f l ü g e l i g m i t  1 8 , 5 m 2 To r f l ä c h e
2 	 E i n g e b a u t e F l u c h t t ü r f u n k t i o n

Manifestierte 
Kraft

2
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PENEDERforce  
Schnittzeichnungen (Auswahl)

Beispiel: BetonwandEckzarge

Beispiel: BetonwandBlockzarge

Aufbauschwelle
FR 50 x 30 + 
Türblatt vierseitig

Ohne Aufbauschwelle Bauseitiger Anschlag
Türblatt vierseitig

Bürstendichtung 
nur als Sonderkonstruktion

Drehflügeltür 1-flg. mit Eckzarge

Drehflügeltür 2-flg. mit Blockzarge

Drehflügeltür 1-flg. mit eingebauter Schlupftür und Glasausschnitt

Zargenfüllung je nach Anforderung
28 29
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Torbänder
Unsere eigens entwickelten Torbänder aus Edelstahl sind massiv, robust und 
trotzdem dreidimensional einstellbar. Ein kinderleichtes Öffnen wird dadurch auch 
bei maximalen Torgrößen ermöglicht.

Ve r s c h r a u b t e 
G l a s l e i s t e i n 
E d e l s t a h l  o d e r 
p u l v e r b e -
s c h i c h t e t  R A L 
n a c h Wa h l

B ä n d e r a u s 
E d e l s t a h l

Ve r s c h r a u b t e 
G l a s l e i s t e i n 
E d e l s t a h l  o d e r 
p u l v e r b e -
s c h i c h t e t  R A L 
n a c h Wa h l

Verglasung
Unser Sortiment umfasst Verglasungen in allen Formen – stets abgestimmt auf 
die Bedürfnisse unserer Kunden. Ob quadratisch, rechteckig, kreisrund oder als 
Sonderform – der Formgebung von PENEDER Glasausschnitten im Element oder 
in der eingebauten Schlupftür sind nahezu keine Grenzen gesetzt.

Schließtechnik
Unsere Türschließer sind absolut zuverlässig und leise. Aus einem breiten Portfolio an technischen und optischen Varianten 
bieten wir Ihnen das auf Ihre spezifischen Anforderungen maßgeschneiderte Produkt. 

Ta n d e m - G e s t ä n g e t ü r s c h l i e ß e rG e s t ä n g e t ü r s c h l i e ß e r

S c h l i e ß f o l g e r e g l e rG l e i t s c h i e n e n s c h l i e ß e r b e i  e i n g e b a u t e r  S c h l u p f t ü r
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D a r s t e l l u n g Z a r g e n m o n t a g e

Unsere tiefenverstellbaren Montagebuchsen ermöglichen 
eine rasche und unkomplizierte Fixierung der Zarge – auf 
Beton und beplanktem Stahlbau.

Zargenmontage
in Bestzeit

M u s c h e l d r ü c k e r M u s c h e l d r ü c k e r
m i t  P a n ik f u n k t i o n E N 1 7 9

Beschlagtechnik
Überzeugen Sie sich selbst von unserer großen Auswahl an unterschiedlichen Beschlägen, 
die in Edelstahl, Aluminium oder Kunststoff erhältlich sind. 

D r u c k s t a n g e
b e i  e i n g e b a u t e r  S c h l u p f t ü r

St a n g e n g r i f f
b e i  e i n g e b a u t e r  S c h l u p f t ü r

32 33
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Besonderheiten: 
	� Schwellenlos im gesamten Öffnungsbereich
	� Direkte Deckenmontage ohne Sturzausbildung möglich
	 Nur 100 mm Sturzhöhe bei Schlupftür  

	 (bei Rahmenlichte 2.100 mm ist 2.000 mm Schlupftür möglich)
	 Fluchttür nach EN 179 möglich
	� Einfache Montage in Elementbauweise
	� C3-selbstschließend 

i d e a l  f ü r  w e i t l ä u f i g e Ö f f n u n g e n

PENEDERrail ist ein besonders imposantes Schiebetor, das durch große Dimensionen und eine Vielzahl an technischen 
Besonderheiten sowie eine kurze Lieferzeit überzeugt. Die formschöne Gestaltung mit Laufschiene, Einlauf- und Laby-
rinth-Profil sowie Nischenklappe in allen RAL-Farben ist kennzeichnend für PENEDERrail. Ausführungsspezifika wie eine 
schwellenlose Schlupftür mit Muschelgriff nach EN 179 machen das Schiebetor einmalig. 

PENEDERrail
Das formschöne Große 

PENEDERrail
rail-00  
1-/2-flg.

rail-30  
1-/2-flg.

rail-90  
1-/2-flg.

EI230-feuerhemmend

EI290-feuerbeständig

Sa-dichtschließend

S200-rauchdicht

Flucht- und Rettungswege
in eingebauter Schlupftür

Oberfläche in Edelstahl

Glasausschnitt und  
eingebaute Schlupftür

Größen (Maueröffnungsmaß)
Breite* bis 16.000 mm
Höhe* bis 5.500 mm
Torfläche* bis 50 m2

* Tatsächliche Größen abhängig von Klasse und Ausführung

Fa
ct
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Mit europäischer CE-Kennzeichnung 
nach EN 16034 und/oder EN 13241

Kombinationsmöglichkeiten abhängig von Größe, Klasse und Ausführung
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1

Formschön 
und groß

1 	 1-f l ü g e l i g v e r z i n k t
2 	 2-f l ü g e l i g m i t  F l u c h t w e g s f u n k t i o n
3 	 E i n h e i t l i c h e P u l v e r b e s c h i c h t u n g

2

3
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PENEDERrail  
Schnittzeichnungen (Auswahl)

Montagevarianten Laufschiene EI30

Montagevarianten Einlaufprofil EI30

Deckenmontage abgehängt
Betonwand

Stumpf einlaufend
Betonwand

Deckenmontage direkt
Betonwand

Gewicht umgelenkt
Betonwand

Wandmontage
Trockenbauwand

Normal einlaufend 
Betonwand

Schiebetor 1-flg. normal einlaufend EI30, Trockenbauwand

Montagevarianten Laufschiene EI90

Montagevarianten Einlaufprofil EI90

Deckenmontage abgehängt
Betonwand

Stumpf einlaufend
Betonwand

Deckenmontage direkt
Betonwand

Gewicht umgelenkt
Betonwand

Wandmontage 
Trockenbauwand

Normal einlaufend
Betonwand 

Schiebetor 1-flg. Gewicht umgelenkt EI90, Betonwand

38 39
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Schiebetor 2-flg. mit Gewichtskasten EI90, Betonwand

PENEDERrail  
Schnittzeichnungen (Auswahl)

Schiebetor 2-flg. mit Gewichtskasten EI30, Trockenbauwand

Bodenabschluss 
mit Rauchschutz

Bodenabschluss
Bodenluft 15 mm

Eingebaute Schlupftür

40 41
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3 D -
v e r s t e l l b a r e 
O b j e k t b ä n d e r 
a u s E d e l s t a h l

Ve r s c h r a u b t e 
G l a s l e i s t e  i n 
E d e l s t a h l  o d e r 
p u l v e r b e -
s c h i c h t e t  R A L 
n a c h Wa h l

Ve r s c h r a u b t e 
G l a s l e i s t e  i n 
E d e l s t a h l  o d e r 
p u l v e r b e -
s c h i c h t e t  R A L 
n a c h Wa h l

Verglasung und Türbänder
Unser Sortiment umfasst Verglasungen in allen Formen – stets abgestimmt auf 
die Bedürfnisse unserer Kunden. Ob quadratisch, rechteckig, kreisrund oder als 
Sonderform – der Formgebung von PENEDER Glasausschnitten im Element oder 
in der eingebauten Schlupftür sind nahezu keine Grenzen gesetzt.

Türschließer bei eingebauter Schlupftür und Bedienelemente Schiebetor

Montagevarianten Laufschienen 1-, 2- und 3-teilig

M u s c h e l g r i f f  p u l v e r b e s c h i c h t e t

W a n d m o n t a g e

I n t e g r i e r t e r  T ü r s c h l i e ß e r

M u s c h e l g r i f f  E d e l s t a h l

D i r e k t e D e c k e n m o n t a g e A b g e h ä n g t e D e c k e n m o n t a g e

S t o ß g r i f f  p u l v e r b e s c h i c h t e t 
o p t i o n a l  m i t  Z i r k e l r i e g e l s c h l o s s 
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M u s c h e l d r ü c k e r
b e i  e i n g e b a u t e r 

S c h l u p f t ü r

M u s c h e l d r ü c k e r
m i t  P a n ik f u n k t i o n E N 1 7 9

b e i  e i n g e b a u t e r  S c h l u p f t ü r

Beschlagtechnik bei eingebauter Schlupftür
Überzeugen Sie sich selbst von unserer großen Auswahl an unterschiedlichen Beschlägen, 
die in Edelstahl, Aluminium oder Kunststoff erhältlich sind. 

D r u c k s t a n g e
b e i  e i n g e b a u t e r  S c h l u p f t ü r

St a n g e n g r i f f
b e i  e i n g e b a u t e r  S c h l u p f t ü r
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Besonderheiten: 
	� Stabiler Öffnungs- und Schließvorgang 
	� Eingebaute Schlupftür möglich
	� Eigens entwickelte Kettenaufhängung
	� Elektrische Öffnungshilfe möglich
	� C2-selbstschließend

p e r f e k t e L ö s u n g e n f ü r  H o c h r e g a l l a g e r

Steht seitlich wenig Platz zur Verfügung, ist PENEDERlift die perfekte Lösung, z. B. für Industriehallen oder Zentrallager. 
Das qualitativ hochwertige Hubtor kommt bei Öffnungen ab 500 mm x 600 mm zum Einsatz und ist mit einer eigens ent-
wickelten Kettenaufhängung ausgestattet, wodurch es absolut exakt und ruckelfrei schließt. Die Schließung erfolgt leise, 
entweder manuell oder automatisch. PENEDERlift steht als Brand- und/oder Rauchschutztor und mit eingebauter schwelle-
nloser Schlupftür zur Verfügung.

Größen (Maueröffnungsmaß)
Breite* bis 16.000 mm
Höhe* bis 5.500 mm
Torfläche* bis 50 m2

* Tatsächliche Größen abhängig von Klasse und Ausführung

PENEDERlift
Bei begrenzten Platzverhältnissen

Fa
ct

s

Mit europäischer CE-Kennzeichnung 
nach EN 16034 und/oder EN 13241

PENEDERlift
lift-00  

1-flg.

lift-30  
1-flg.

lift-90  
1-flg.

EI230-feuerhemmend

EI290-feuerbeständig

Sa-dichtschließend

S200-rauchdicht

Oberfläche in Edelstahl 

Glasausschnitt und  
eingebaute Schlupftür

Kombinationsmöglichkeiten abhängig von Größe, Klasse und Ausführung
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1

Begrenzte
Platz-
verhältnisse

1 	 Ve r z i n k t  m i t  F l u c h t f u n k t i o n
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PENEDERlift  
Schnittzeichnungen (Auswahl)

Vertikalschnitt Hubtor

Horizontalschnitt Seitenführung Hubtor und eingebauter Schlupftür

Türband, Schließer und Muscheldrücker bei eingebauter Schlupftür

Bedienelemente Torblatt

3 D - v e r s t e l l b a r e O b j e k t b ä n d e r 
a u s E d e l s t a h l

M u s c h e l d r ü c k e r

I n t e g r i e r t e r  T ü r s c h l i e ß e r

M u s c h e l g r i f f  p u l v e r b e s c h i c h t e t M u s c h e l g r i f f  E d e l s t a h l
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Bei den eleganten Lösungen aus Aluminium und 
Glas zeigt sich, wie Sicherheit auf architektonisch 
elegante Art und Weise interpretiert werden kann. 

Die Türen fügen sich optisch perfekt in die 
jeweiligen Raumkonzepte ein und verschmelzen 
so zu einem edlen Ganzen. Das ist Sicherheit in 
seiner schönsten Form.

P r o d u k t i o n s h a l l e  a m S t a n d o r t  A t z b a c h

Sicherheit aus
Alu-Glas
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B r a n d a b s c h n i t t s p o r t a l  m i t  P a n ik b e s c h l a g 

Besonderheiten: 
	� Isolierglas im Außenbereich (3-fach Brandschutzglas bis U 0,5 W/m²K)
	� Integrierter oder Aufbautürschließer
	 Automatischer Drehflügeltürantrieb möglich
	� Integrierter Mitnehmerhaken, eine Vielzahl an Schlössern verwendbar
	� Oberflächen eloxiert, RAL, NCS, Effektbeschichtung
	� Mit Paniktürverschluss nach EN 1125 und EN 179 geprüft
	� C5-selbstschließend

PENEDERtherm ist eine thermisch getrennte Brandschutztür für den Innen- und Außenbereich. Die universell einsetzbare, 
graziöse Drehflügeltür aus Aluminium-Glas ist mit Brandschutz, Rauchschutz oder Einbruchschutz erhältlich. Auch viele 
zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten wie Seitenteile und/oder Oberlichten sowie Schrägformen, Segmentbögen und Son-
derformen stehen zur Verfügung. Als Fixverglasung mit unbegrenzter Feldbreite ist PENEDERtherm ebenso einsetzbar wie 
z. B. als vorgehängte, geschoßübergreifende „Fensterfassade“. 

PENEDERtherm
Ästhetik trifft Funktionalität

Innentüren (Durchgangslichte)
1-flügelig* bis 1.458 mm x 3.000 mm
2-flügelig* bis 2.858 mm x 3.000 mm
Flügelgewicht T30/EI230-C5 bis 250 kg möglich
Flügelgewicht T90/EI290-C5 bis 300 kg möglich

Außentüren (Durchgangslichte)
1-flügelig* bis 1.450 x 2.600 mm
2-flügelig* bis 2.851 x 2.600 mm
Flügelgewicht EI230-C5 bis 250 kg möglich 

Seitenteil/Oberlichte
Glasbreite* bis 1.586 mm	
Konstruktionshöhe* bis 4.120 mm

* Tatsächliche Größen abhängig von Klasse und Ausführung

therm-00 
1-/2-flg.

therm-S
1-/2-flg.

therm-30
1-/2-flg.

therm-90
1-/2-flg.

therm-fix
Fixelement

Ohne Brandschutz

T30/EI230-feuerhemmend

T90/EI290-feuerbeständig

S200-rauchdicht

Bis 42 dB schalldämmend

RC2-Einbruchschutz

Außentür (CE)

Flucht- und Rettungswege

Oberlichte/Seitenteil

Kombinationsmöglichkeiten abhängig von Größe, Klasse und Ausführung

	

Fixverglasung
Breite* endlos möglich	
Glasbreite* bis 1.586 mm	
Konstruktionshöhe* bis 5.000 mm	

AUSSENTÜREN: Mit europäischer 
CE-Kennzeichnung nach 14351-1 
und/oder EN 16034

INNENTÜREN: Mit allgemeiner  
bauaufsichtlicher Zulassung (abZ)
T30: Z-6.20-2144, T90: Z-6.20-2245

FIXVERGLASUNG: Mit allgemeiner  
bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) oder 
allgemeiner Bauartgenehmigung (aBG)
F30: Z-19.14-2049, F90: Z-19.14-2205

Fa
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s
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1

Ästhetisch 
und funktional

2

3

1 	 T 3 0 - F i x e l e m e n t
2 	 2-f l g .  S c h l e u s e n t ü r m i t  P a n i k b e s c h l a g
3 	 G e t e i l t e O b e r l i c h t e m i t  S e g m e n t b o g e n
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1-flügelig

2-flügelig

2-flügelig inkl. Seitenteile

PENEDERtherm 
Horizontalschnitte (Auswahl)

96 6 96 96 6 71 719669671

Rahmeninnenlichte
Rahmenaußenmaß

6 68 68 6 92 68 6506868 50 68 68
Seitenteil Seitenteil

10 10
Bauöffnungsmaß

Glaslichte Glaslichte Glaslichte Glaslichte

46 6 96 96 6 71 46696Glaslichte Glaslichte

77 77

77

77 77

77

46 6 96 96 6 46Glaslichte

Rahmeninnenlichte
Rahmenaußenmaß

6 68 68 6 93 68 671 71

Bauöffnungsmaß

Rahmeninnenlichte
Rahmenaußenmaß

6 68 68 6 7171

Bauöffnungsmaß

10

10

10

10

96 6 96 96 6 71 719669671

Rahmeninnenlichte
Rahmenaußenmaß

6 68 68 6 92 68 6506868 50 68 68
Seitenteil Seitenteil

10 10
Bauöffnungsmaß

Glaslichte Glaslichte Glaslichte Glaslichte

46 6 96 96 6 71 46696Glaslichte Glaslichte

77 77

77

77 77

77

46 6 96 96 6 46Glaslichte

Rahmeninnenlichte
Rahmenaußenmaß

6 68 68 6 93 68 671 71

Bauöffnungsmaß

Rahmeninnenlichte
Rahmenaußenmaß

6 68 68 6 7171

Bauöffnungsmaß

10

10

10

10

96 6 96 96 6 71 719669671

Rahmeninnenlichte
Rahmenaußenmaß

6 68 68 6 92 68 6506868 50 68 68
Seitenteil Seitenteil

10 10
Bauöffnungsmaß

Glaslichte Glaslichte Glaslichte Glaslichte

46 6 96 96 6 71 46696Glaslichte Glaslichte

77 77

77

77 77

77

46 6 96 96 6 46Glaslichte

Rahmeninnenlichte
Rahmenaußenmaß

6 68 68 6 93 68 671 71

Bauöffnungsmaß

Rahmeninnenlichte
Rahmenaußenmaß

6 68 68 6 7171

Bauöffnungsmaß

10

10

10

10

58

14
8

96
6

96
71

50
6

68
14
5

10
Ra

hm
en

in
ne

nl
ic
ht
e

Ra
hm

en
au

ße
nm

aß
10

68
68

O
be

rli
ch
te

Ba
uö

ff
nu

ng
sm

aß

Gl
as
lic
ht
e

Gl
as
lic
ht
e

77

77

77

14
8

96
6

46

71
6

68
14
5

10
Ra

hm
en

in
ne

nl
ic
ht
e

Ra
hm

en
au

ße
nm

aß
Ba

uö
ff
nu

ng
sm

aß

Gl
as
lic
ht
e

10

14
8

71
Gl
as
lic
ht
e

14
5

10
Ra

hm
en

au
ße

nm
aß

Ba
uö

ff
nu

ng
sm

aß
10

68

FBOK FBOK FBOK

14
8

96
6

96
71

50
6

68
14
5

10
Ra

hm
en

in
ne

nl
ic
ht
e

Ra
hm

en
au

ße
nm

aß
10

68
68

O
be

rli
ch
te

Ba
uö

ff
nu

ng
sm

aß

Gl
as
lic
ht
e

Gl
as
lic
ht
e

77

77

77

14
8

96
6

46

71
6

68
14
5

10
Ra

hm
en

in
ne

nl
ic
ht
e

Ra
hm

en
au

ße
nm

aß
Ba

uö
ff
nu

ng
sm

aß

Gl
as
lic
ht
e

10

14
8

71
Gl
as
lic
ht
e

14
5

10
Ra

hm
en

au
ße

nm
aß

Ba
uö

ff
nu

ng
sm

aß
10

68

FBOK FBOK FBOK

14
8

96
6

96
71

50
6

68
14
5

10
Ra

hm
en

in
ne

nl
ic
ht
e

Ra
hm

en
au

ße
nm

aß
10

68
68

O
be

rli
ch
te

Ba
uö

ff
nu

ng
sm

aß

Gl
as
lic
ht
e

Gl
as
lic
ht
e

77

77

77

14
8

96
6

46

71
6

68
14
5

10
Ra

hm
en

in
ne

nl
ic
ht
e

Ra
hm

en
au

ße
nm

aß
Ba

uö
ff
nu

ng
sm

aß

Gl
as
lic
ht
e

10

14
8

71
Gl
as
lic
ht
e

14
5

10
Ra

hm
en

au
ße

nm
aß

Ba
uö

ff
nu

ng
sm

aß
10

68

FBOK FBOK FBOK

Mit Aufbautürschließer
und Bodenluft

Mit Oberlichte , integriertem 
Türschließer und absenkbarer 
Bodendichtung

Fixverglasung

  
Vertikalschnitte (Auswahl)

3 D - P r o f i l s c h n i t t 
P E NE D E R t h e r m
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P a n e e l f ü l l u n g

G l a s f ü l l u n g m i t 
F o l i e r u n g
a m B i l d :  B 1 6 0 0

G l a s f ü l l u n g 

Türblattfüllungen

Drehflügeltür 
Ausführungsvarianten

Türbänder

Türschließtechnik

R o l l e n t ü r b a n d A u f s c h r a u b t ü r b a n d

G l e i t s c h i e n e n s c h l i e ß e r

A n t i - P a n i k-
G e g e n k a s t e nI n t e g r i e r t e r  T ü r s c h l i e ß e r

F a l z t r e i b - 
r i e g e l s c h l o s s 
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L a n g s c h i l d s c h u t z b e s c h l a g 
f ü r  R C-Tü r e n

Beschlagtechnik Drehflügeltür
Überzeugen Sie sich selbst von unserer großen Auswahl an unterschiedlichen Beschlägen, 
die in Edelstahl, Aluminium oder Kunststoff erhältlich sind. 

D r u c k s t a n g e

St a n g e n g r i f f St a n g e n g r i f f
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