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PENEDEReasy
Die Brandschutztür
in definierten Größen



Die einflügelige Brandschutztür für den Innen- und Außenbereich ist in definierten Größen und 
mit hochwertigen 3D-Bändern, Schließern und Beschlägen erhältlich. Mit kurzer Lieferzeit 
eignet sich PENEDEReasy perfekt als Standardtür im Objektbau.

PENEDEReasy

Ausführung
	 1-flügelige Stahltür für den 

	 Innen- und Außenbereich
	 Türblatt überfälzt und optional  

	 bis zu 35 mm kürzbar
	 Oberfläche inkl. Türbänder  

	 verzinkt oder pulverbeschichtet  
	 in RAL 9010 (Standard) 
	 oder RAL nach Wahl

	 Gleitschienentürschließer

Zargen
	� Eck- und Blockzarge
	� Umfassungszarge einteilig oder geteilt 

Profilbreite 123 mm (Wandstärke 100 mm)
	 Profilbreite 145 mm (Wandstärke 125 mm)
	 Profilbreite 170 mm (Wandstärke 150 mm)

	 Trockenmontage: Die Zarge wird 8-fach  
	 mittels Dübel-Schraube an den  
	 Wandbildner verschraubt. 
	 Kein Ausmörteln mehr notwendig!

Größen (Baurichtmaß)
�Breite: 875, 1000 und 1125mm  |  Höhe: 2000, 2125 und 2250 mm

Lieferung 
ab 5 

Werktagen!

easy-00  1-flg. easy-30 1-flg.

Ohne Brandschutz

T30/EI230-feuerhemmend

Flucht- und Rettungswege
nach EN 179

S200-rauchdicht

Außentür

Glasausschnitt eckig oder rund

Fa
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INNENTÜREN:
Mit allgemeiner 
bauaufsichtlicher 
Zulassung (abZ) 
T30: Z-6.20-2283

AUSSENTÜREN: 
Mit europäischer  
CE-Kennzeichnung 
nach EN 16034 und/
oder EN 14351-1

Video zur 
Trockenmontage

Eckzarge oder
 2-teilige 

Umfassungszarge
fertige Maueröffnung 
in mm laut DIN 18100

Blockzarge
erforderliche  

fertige Maueröffnung 
in mm

Bestellmaß
Zargeninnenlichte  

in mm

885 x 2.005 935 x 2.030 795 x 1.960

1.010 x  2.005 1.063 x  2.030 923 x  1.960

1.135 x  2.005 1.185 x  2.030 1.045 x  1.960

885 x 2.130 935 x 2.155 795 x 2.085

1.010 x  2.130 1.063 x 2.155 923 x 2.085

1.135 x  2.130 1.185 x 2.155 1.045 x 2.085

885 x 2.255 935 x 2.280 795 x 2.210

1.010 x  2.255 1.063 x  2.280 923 x  2.210

1.135 x  2.255 1.185 x  2.280 1.045 x  2.210



Absenkdichtung
Bei Rauchschutz S200

Aufbauschwelle
Winkel 20 mm in der  
Stocklichte Alternativ auch 
mit Formrohr

ohne Aufbauschwelle Aufbauschwelle
20 mm Formrohr + Türblatt  
vierseitig, alternativ Winkel  

Bodenabschlüsse

Eckzarge
Beispiel: Trockenbauwand

Blockzarge
Beispiel: Betonwand

Umfassungszarge 2-teilig
Beispiel: Betonwand

Zargenauswahl überfälzt

D r ü c k e r Wa g o n f o r m K n o p f P i l z f o r mG e h r u n g s d r ü c k e r G e h r u n g s d r ü c k e r 
g e s c h l o s s e n 

D r ü c k e r  g e b o g e n 
z u l a u f e n d

Beschläge
Kunststoff, Aluminium oder Edelstahl — Optional Panikschloss nach EN 179
	�
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Peneder Bauelemente GmbH
T: +49 89 588 08 594-1 
office@peneder.de

peneder.com


