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S c h l i c h t e s B ü r o a b t e i l  m i t  F e s t v e r g l a s u n g e n

Besonderheiten: 
	� Unisolierte Aluminiumtür oder Festverglasung
	� Oberflächen eloxiert, RAL, NCS oder Effektbeschichtung
	� Fluchttürsysteme nach EN 1125 und EN 179
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PENEDERbasic ist eine einfache Rahmentür für Innen- oder Spezialanwendungen wie bei Windfängen und Wintergärten. 
Die relativ leichte Rahmentür lässt sich mit Seitenteilen und Oberlichte kombinieren sowie als Festverglasung anwenden. 

Größen (Maueröffnungsmaß)
Bis 1.450 mm Breite und 2.275 mm Höhe oder  
1.250 mm Breite und 2.375 mm Höhe

PENEDERbasic
Der klassische Raumabschluss

basic-00 
1-/2-flg.

basic-00 
Festverglasung

Ohne Brandschutz

Flucht- und Rettungswege

Oberlichte/Seitenteil

ALU-GL A S
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DREHFLÜGELTÜR   PENEDERbasic



1-flügelig

2-flügelig

2-flügelig inkl. Seitenteile

PENEDERbasic 
Horizontalschnitte (Auswahl)
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Mit Aufbautürschließer
und absenkbarer Bodendichtung

Mit OberlichteFestverglasung

  
Vertikalschnitte (Auswahl)

3 D - P r o f i l s c h n i t t 
P E NE D E R b a s i c
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DREHFLÜGELTÜR   PENEDERbasic ALU-GL A S



Besonderheiten: 
	� Aufbautürschließer, automatischer Drehflügeltürantrieb möglich
	� Integrierter Mitnehmerhaken, eine Vielzahl an Schlössern verwendbar
	� Oberflächen eloxiert, RAL, NCS oder Effektbeschichtung
	� Mit Paniktürverschluss nach EN 1125 und EN 179 geprüft

1-f l ü g e l i g m i t  M i l c h g l a s - L o c h f o l i e r u n g
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PENEDERlight ist eine elegante, unisolierte Aluminium-Rauchschutztür nach DIN 18095-2 (RS-1 / -2) für den Innenbereich. 
Die hochwertige Drehflügeltür ist mit Seitenteilen und/oder Oberlichten, Schrägformen und Segmentbögen sowie Sonder-
formen möglich. Des Weiteren lässt sie sich als Festverglasung mit unbegrenzter Feldbreite anwenden. 

PENEDERlight
Transparente Schönheit für innen

Größen (Maueröffnungsmaß)
Breite 1-flügelig bis 1.500 mm	
Breite 2-flügelig bis 2.650 mm	
Höhe bis 2.575 mm
	

Seitenteil/Oberlichte
Glasbreite 1- und 2-flügelig bis 1.284 mm	
Konstruktionshöhe bis 3.200 mm

Festverglasung
Breite endlos möglich	
Glasbreite bis 1.284 mm	
Konstruktionshöhe bis 3.200 mm	

Fa
ct

s

Umweltproduktdeklaration (EPD)
nach ISO 14025

Mit allgemeinem 
bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (abP) 
P-12-001078-PR01-ift

light-S
1-/2-flg.

light-fest
Festverglasung

S200-rauchdicht

Flucht- und Rettungswege

Oberlichte/Seitenteil

Kombinationsmöglichkeiten abhängig von Größe, Klasse und Ausführung
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DREHFLÜGELTÜR   PENEDERlight ALU-GL A S



1
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Schönheit
für innen

2

3

1 	 2-f l g .  m i t  R o l l e n t ü r b a n d
2 	 H o r i z o n t a l e G l a s t e i l u n g
3 	 S e i t e n t e i l  u n d O b e r l i c h t e
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DREHFLÜGELTÜR   PENEDERlight ALU-GL A S



1-flügelig

2-flügelig

2-flügelig inkl. Seitenteile

PENEDERlight 
Horizontalschnitte (Auswahl)
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Mit Aufbautürschließer
und Bodenluft

Mit Oberlichte, Aufbautürschließer
und absenkbarer Bodendichtung

Festverglasung

  
Vertikalschnitte (Auswahl)

3 D - P r o f i l s c h n i t t 
P E NE D E R l i g h t
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DREHFLÜGELTÜR   PENEDERlight ALU-GL A S



2-f l g .  m i t  R C 3 - E i n b r u c h s c h u t z

Besonderheiten: 
	� Hochwärmegedämmt für den Außenbereich
	� Mit Einbruchschutz nach EN 1627
	� Oberflächen eloxiert, RAL, NCS und Effektbeschichtung 
	� Auch als Dreh-Kipp-Fenster und Festverglasung 

möglich
	� Barrierefreie Schwelle 
	� Automatikantrieb aller namhaften Hersteller möglich
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PENEDERpro ist eine hochwertige Lösung aus Aluminium-Glas für den Außenbereich. Sie ist hochwärmedämmend und 
verfügt über einen ausgezeichneten U-Wert. Erhältlich ist PENEDERpro mit vielfältiger Ausstattung wie verdeckt liegenden 
Türbändern. Auch Seitenteile und Oberlichte sowie viele weitere Gestaltungselemente wie Rundbögen, Ziersprossen oder 
Abschrägungen sind möglich. Darüber hinaus lässt sich PENEDERpro als Festverglasung einsetzen.

PENEDERpro
Dämmt und schützt

Größen
Mögliche Größen werden durch Statik, geforderte 
Wind-Luft-Wasser-Werte oder die Glasgröße bestimmt.

U-Werte
Tür bis 1,3 W/m²K
Fenster bis 0,86 W/m²K
Festverglasung bis 0,6 W/m²K	

Fa
ct

sMit europäischer 
CE-Kennzeichnung nach 
EN 14351-1

Umweltproduktdeklaration (EPD)
nach ISO 14025

pro-00
1-/2-flg.

pro-fest
Festverglasung

pro-dkf
Dreh-Kipp-Fenster

Ohne Brandschutz

EI230-feuerhemmend

EI260-hochfeuerhemmend

Bis 43 dB schalldämmend

Bis 48 dB hochschalldämmend

RC2-Einbruchschutz

RC3-Einbruchschutz

Außenanwendung CE

Flucht- und Rettungswege

Barrierefrei mit Antrieb

Oberlichte/Seitenteil

Kombinationsmöglichkeiten abhängig von Größe, Klasse und Ausführung
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DREHFLÜGELTÜR   PENEDERpro ALU-GL A S



1
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Dämmt 
und schützt

2

1 	 A l u m i n i u m p o r t a l  m i t  D r e h - K i p p - F e n s t e r
2 	 2-f l g .  F l u c h t f u n k t i o n a m G e h f l ü g e l
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DREHFLÜGELTÜR   PENEDERpro ALU-GL A S



PENEDERpro  
Horizontalschnitte (Auswahl)

1-flügelig

2-flügelig

2-flügelig inkl. Seitenteile
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Mit Aufbautürschließer
und Bodendichtung

Mit Oberlichte, integriertem 
Türschließer und thermisch 
getrennter Bodenschwelle

Festverglasung

  
Vertikalschnitte (Auswahl)

3 D - P r o f i l s c h n i t t 
P E NE D E R p r o
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DREHFLÜGELTÜR   PENEDERpro ALU-GL A S



B r a n d a b s c h n i t t s p o r t a l  m i t  P a n ik b e s c h l a g 

Besonderheiten: 
	� Integrierter oder Aufbautürschließer
	� Automatikantrieb aller namhaften Hersteller möglich
	� Integrierter Mitnehmerhaken, eine Vielzahl an Schlössern verwendbar
	� Oberflächen eloxiert, RAL, NCS, Effektbeschichtung
	� Mit Paniktürverschluss nach EN 1125 und EN 179 geprüft
	� Isolierglas im Außenbereich (3-fach Brandschutzglas bis U 0,5 W/m²K)
	� C5-selbstschließend
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PENEDERtherm ist eine thermisch getrennte Brandschutztür für den Innen- und Außenbereich. Auch viele zusätzliche 
Gestaltungsmöglichkeiten wie Seitenteile und/oder Oberlichten sowie Schrägformen, Segmentbögen und Sonderformen 
stehen zur Verfügung. 

PENEDERtherm
Ästhetik trifft Funktionalität

Innentüren (Maueröffnungsmaß)
1-flügelig* bis 1.608 mm × 3.075 mm
2-flügelig* bis 3.008mm × 3.075 mm

Außentüren (Maueröffnungsmaß)
1-flügelig* bis 1.600 × 2.675 mm
2-flügelig* bis 3.001× 2.675mm

Seitenteil/Oberlichte
Glasbreite* bis 1.586 mm	
Konstruktionshöhe* bis 4.120 mm

Festverglasung
Breite* endlos möglich	
Glasbreite* bis 1.586 mm	
Konstruktionshöhe* bis 5.000 mm

* Tatsächliche Größen abhängig von Klasse und Ausführung

Fa
ct

s

Umweltproduktdeklaration (EPD)
nach ISO 14025

therm-S 
1-/2-flg.

therm-30
1-/2-flg.

therm-60
1-/2-flg.

therm-90
1-/2-flg.

therm-fest
Festverglasung

Ohne Brandschutz

T30/EI230-feuerhemmend

T60/EI260-hochfeuerhemmend

T90/EI290-feuerbeständig

S200-rauchdicht

Bis 42 dB schalldämmend

RC2-Einbruchschutz

RC3-Einbruchschutz

Außentür (CE)

Flucht- und Rettungswege

Barrierefrei mit Antrieb

Oberlichte/Seitenteil

AUSSENTÜREN: Mit europäischer 
CE-Kennzeichnung nach 14351-1 
und/oder EN 16034

INNENTÜREN: Mit allgemeiner  
bauaufsichtlicher Zulassung (abZ)
T30: Z-6.20-2144, T90: Z-6.20-2245

FESTVERGLASUNG: Mit allgemeiner  
bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) oder 
allgemeiner Bauartgenehmigung (aBG)
F30: Z-19.14-2049, F90: Z-19.14-2205

Kombinationsmöglichkeiten abhängig von Größe, Klasse und Ausführung
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DREHFLÜGELTÜR   PENEDERtherm ALU-GL A S



1

76



Ästhetisch 
und funktional

2

3

1 	 E I 23 0 - F e s t v e r g l a s u n g a l s  O b e r l i c h t e
2 	 1-f l g .  m i t  S e i t e n t e i l  u n d M a t t f o l i e r u n g
3 	 G e t e i l t e O b e r l i c h t e m i t  S e g m e n t b o g e n
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DREHFLÜGELTÜR   PENEDERtherm ALU-GL A S



1-flügelig

2-flügelig

2-flügelig inkl. Seitenteile

PENEDERtherm 
Horizontalschnitte (Auswahl)

7878



Mit Aufbautürschließer
und Bodenluft

Mit Oberlichte , integriertem 
Türschließer und absenkbarer 
Bodendichtung

Festverglasung

  
Vertikalschnitte (Auswahl)

3 D - P r o f i l s c h n i t t 
P E NE D E R t h e r m
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DREHFLÜGELTÜR   PENEDERtherm ALU-GL A S



P a n e e l f ü l l u n g

S i c h t s c h u t z-
s t r e i f e n n a c h 
D I N 1 7 2 1 0

G l a s f ü l l u n g 

Türblattfüllungen

Drehflügeltür 
Ausführungsvarianten
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Drehflügeltür 
Ausführungsvarianten

Türbänder

Türschließtechnik

R o l l e n t ü r b a n d P u l v e r b e s c h i c h t e t e s
R o l l e n t ü r b a n d

G l e i t s c h i e n e n s c h l i e ß e r

A n t i - P a n i k-
G e g e n k a s t e nI n t e g r i e r t e r  T ü r s c h l i e ß e r

F a l z t r e i b - 
r i e g e l s c h l o s s 

Ve r d e c k t l i e g e n d e s
T ü r b a n d
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DREHFLÜGELTÜR   Türausführungen ALU-GL A S



L a n g s c h i l d s c h u t z b e s c h l a g 
f ü r  R C-Tü r e n

K n o p f K u g e l f o r m K n o p f K u g e l f o r m g e k r ö p f t

G e h r u n g s d r ü c k e r  g e k r ö p f t 
u n d g e s c h l o s s e n

Beschlagtechnik Drehflügeltür
Überzeugen Sie sich selbst von unserer großen Auswahl an unterschiedlichen Beschlägen, 
die in Edelstahl, Aluminium oder Kunststoff erhältlich sind. 

D r u c k s t a n g e

St a n g e n g r i f f St a n g e n g r i f f

P E NE D E R St a n g e n g r i f f  ü b e r 
d i e g e s a m t e F l ü g e lh ö h e

Tü r g r i f f  m i t 
a b g e s c h r ä g t e n St ü t z e n

D r ü c k e r Wa g o n f o r m G e h r u n g s d r ü c k e r

D r ü c k e r  g e b o g e n z u l a u f e n d
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DREHFLÜGELTÜR   Türausführungen ALU-GL A S



Überall dort, wo Barrierefreiheit gefragt ist, kom-
men die Automatiktüren mit Gewichtschließung 
von Peneder zum Einsatz. Sie überzeugen durch 
ihre schlanke Bauweise der Flügelkonstruktionen 
und fügen sich ideal durch ihre optisch hoch-
wertige Oberfläche und Transparenz in jedes 
Gebäude ein.

Peneder
Automatik-
türen 
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In t e g r i e r t  i n  A l u - G l a s S e i t e n t e i l e

Besonderheiten: 
	� Flügelprofile 65 mm
	� Gesamtkonstruktionsstärke weniger als 90 mm
	 Oberflächen eloxiert, pulverbeschichtet RAL, NCS und Effektbeschichtung 
	 Einfache und schnelle Montage
	 C- bis C5-selbstschließend, abhängig von Antriebstyp
	 Dauerfunktionsgeprüft auf über 1 Mio. Zyklen
	 Kombinierbar mit gängigen Automatik-Schiebetürantrieben
	 Auslösung der integrierten mechanischen Selbstschließung im Brandfall

	 durch Feststellanlage gemäß EN14637

Montagevideo
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HIGHLINEslide – die Aluminium-Automatikschiebetür mit Brand- und Rauchschutz überzeugt durch klare Linien und maxi-
male Glasfläche. Im Alltag öffnet und schließt sie leise und komfortabel – nahezu unsichtbar integriert in jede Architektur. 
Im Brandfall sorgt das mechanische Schließen zuverlässig für Sicherheit, unabhängig von Strom oder Steuerung. Die groß-
zügige Glasfläche schafft Offenheit und Leichtig keit, während Aluminium Stabilität und Präzision garantiert. E hältlich auch 
ohne Brandschutz für Innenräume – und das zu einem attraktiven Preis.

Größen (Maueröffnungsmaß)
1-flügelig max. 1.400 x 2.500 mm
2-flügelig max. 2.500 x 2.500 mm

Wandbildner
	 Massivwand
	 Brettsperrholzwand (CLT)
	 Porenbeton
	 Leichtbauwand (verstärkte Tragkonstruktion  

	 EI30 gemäß EN 1363-01)
	 Bekleidete Stahlkonstruktion (mind. R30)
	 Integrierbar mit Alu-Glas-Seitenteil und -Oberlichte

* Verfügbarkeit im Größenbereich eingeschränkt

PENEDER HIGHLINEslide
Schnelles Öffnen in purer Eleganz

Fa
ct

s

Mit europäischer CE-Kennzeichnung 
nach EN 16034 und/oder EN 13241

slide-00 
1-/2-flg.

slide-30
1-/2-flg.

Ohne Brandschutz

EI230-feuerhemmend

S200-rauchdicht

Oberlichte/Seitenteil

Verglasung
	 Einseitige Planverglasung
	 Optional: Isolierverglasung *
	 Optional: Beidseitige Planverglasung  

	 (bei Nischenmontage oder Schutzflügel)

AUTOMATIK TÜR  PENEDER HIGHLINEslide ALU-GL A S
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1

2
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Sicherheit 
nahezu 
unsichtbar

1 	 P e r f e k t  i n  d a s M a u e r w e r k e i n g e p a s s t
2 	 G l a s k e n n z e i c h n u n g n a c h D I N 1 7 2 1 0
3	 P E N E D E R t h e r m S e i t e n t e i l e  u n d O b e r l i c h t e

3

AUTOMATIK TÜR  PENEDER HIGHLINEslide ALU-GL A S
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HIGHLINEslide  
Schnittzeichnungen (Auswahl)

Vertikalschnitt mit OberlichteVertikalschnitt

Horizontalschnitt 1-flügelig Horizontalschnitt 2-flügelig

Horizontalschnitt 2-flg. mit Seitenteile
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AUTOMATIK TÜR  PENEDER HIGHLINEslide ALU-GL A S
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Innovativ, maßgenau und extrem stabil präsen-
tieren sich unsere Brandschutztore aus Stahl. Ob 
Drehflügeltor, Schiebetor oder Hubtor: All unsere 
Tore sind CE-gekennzeichnet und werden unter-
schiedlichsten baurechtlichen Anforderungen in 
Europa gerecht. Die Klassifizierungen unserer 
Tore reichen von Brandschutz EI230 bis EI2120, 
ebenso verfügen sie über die Rauchschutz-
funktion S200. Auch für Fluchtwege sind unsere 
Tore mit ihren integrierten Schlupftüren geeignet. 
Dank ihrer einzigartigen Modulbauweise können 
sie sogar in beengten Umgebungen problemlos 
montiert werden.

Peneder
Tore 

	  Drehflügeltor PENEDERforce
	  Schiebetor PENEDERrail
	  Hubtor PENEDERlift

94
104
116
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Headline
Lit abo. Icide eatiorp orerum harchicil iur aut ea qui que pratur, officiis minvernam ipsam fuga. Aquibusda vendae doluptate.

B i l d b e s c h r e i b u n g B i l d b e s c h r e i b u n g

TORE
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Besonderheiten: 
	� Besonders stabile Konstruktion
	� Extrem starke 3D-Spezialbänder aus Edelstahl
	� Eingebaute Schlupftür und �Glasausschnitte 
	 Einfache Montage in Beton oder beplankter Stahlkonstruktion
	 U-Wert ab 1,2 W/(m2K) abhängig von Klasse, Größe  

	 und Ausführung

E i n z i g a r t i g i n  G r ö ß e u n d S t a b i l i t ä t
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PENEDERforce ist ein Sinnbild für Stärke und Design. Das kraftvolle Drehflügeltor ist für große Dimensionen zulässig und 
optisch eindrucksvoll. Unterschiedlichste Funktions- und Designelemente wie eine eingebaute Schlupftür (mit E-Öffner, 
Reed-Kontakten), speziell entwickelte Torbänder, Glasausschnitte oder einfach schöne Fugen machen das Drehflügeltor 
imposant. 

Ob mit Brand- und/oder Rauchdichtheit, in seinen Klassen werden Sie kein widerstandsfähigeres Drehflügeltor finden. Und 
bei all der Größe und Stabilität lässt sich PENEDERforce dennoch aufgrund der vorgefertigten Elemente absolut montage-
freundlich einbauen. Einzigartig sind zudem die kurze Lieferzeit von nur wenigen Wochen sowie die hohe Langlebigkeit des 
Drehflügeltors. 

PENEDERforce
Die manifestierte Kraft   

Fa
ct

s

Mit europäischer CE-Kennzeichnung 
nach EN 16034 und/oder EN 13241

force-00 
1-/2-flg.

force-30
1-/2-flg.

force-90
1-/2-flg.

force-120
1-/2-flg.

Ohne Brandschutz

EI230-feuerhemmend

EI290-feuerbeständig

EI2120-hochfeuerbeständig

Sa-rauchdicht

Bis 35 dB schalldämmend

Bis 42 dB schalldämmend

Flucht- und Rettungswege
bei eingebauter Schlupftür

Eingebaute Schlupftür

Glasausschnitt

Kombinationsmöglichkeiten abhängig von Größe, Klasse und Ausführung

Größen (Maueröffnungsmaß)
Breite* bis 5.790 mm
Höhe* bis 6.195 mm
Fläche* bis 28,8 m2

* Tatsächliche Größen abhängig von Klasse und Ausführung
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DREHFLÜGELTOR   PENEDERforce STAHL



1

96



1 	 S t a r k e 3 D -S p e z i a l b ä n d e r
2 	 E i n g e b a u t e S c h l u p f t ü r

Manifestierte 
Kraft

2
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DREHFLÜGELTOR   PENEDERforce STAHL



PENEDERforce  
Schnittzeichnungen (Auswahl)

Beispiel: BetonwandEckzarge

Beispiel: BetonwandBlockzarge

Aufbauschwelle
FR 50 × 30 + 
Türblatt vierseitig

Ohne Aufbauschwelle Bauseitiger Anschlag
Türblatt vierseitig

Bürstendichtung 
nur als Sonderkonstruktion

98



Drehflügeltor 1-flg. mit Eckzarge

Drehflügeltor 2-flg. mit Blockzarge

Drehflügeltor 1-flg. mit eingebauter Schlupftür und Glasausschnitt

Zargenfüllung je nach Anforderung
99

DREHFLÜGELTOR   PENEDERforce STAHL



Torbänder
Unsere eigens entwickelten Torbänder aus Edelstahl sind massiv, robust und 
trotzdem dreidimensional einstellbar. Ein kinderleichtes Öffnen wird dadurch auch 
bei maximalen Torgrößen ermöglicht.

Ve r s c h r a u b t e 
G l a s l e i s t e 
i n  E d e l s t a h l 
o d e r p u l v e r-
b e s c h i c h t e t 
i n  R A L-Fa r b e  
n a c h Wa h l

B ä n d e r a u s 
E d e l s t a h l

Ve r s c h r a u b -
t e G l a s l e i s t e 
i n  E d e l s t a h l 
o d e r p u l v e r-
b e s c h i c h t e t 
i n  R A L-Fa r b e 
n a c h Wa h l

Verglasung
Unser Sortiment umfasst Verglasungen in allen Formen – stets abgestimmt auf 
die Bedürfnisse unserer Kunden. Ob quadratisch, rechteckig, kreisrund oder als 
Sonderform – der Formgebung von PENEDER Glasausschnitten im Element oder 
in der eingebauten Schlupftür sind nahezu keine Grenzen gesetzt.
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Schließtechnik
Unsere Türschließer sind absolut zuverlässig und leise. Aus einem breiten Portfolio an technischen und optischen Varianten 
bieten wir Ihnen das auf Ihre spezifischen Anforderungen maßgeschneiderte Produkt. 

Ta n d e m - G e s t ä n g e t ü r s c h l i e ß e rG e s t ä n g e t ü r s c h l i e ß e r

S c h l i e ß f o l g e r e g l e rG l e i t s c h i e n e n s c h l i e ß e r b e i  e i n g e b a u t e r  S c h l u p f t ü r
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DREHFLÜGELTOR   PENEDERforce STAHL



D a r s t e l l u n g Z a r g e n m o n t a g e

Unsere tiefenverstellbaren Montagebuchsen ermöglichen 
eine rasche und unkomplizierte Fixierung der Zarge – auf 
Beton und beplanktem Stahlbau.

Zargenmontage
in Bestzeit

Beschlagtechnik
Überzeugen Sie sich selbst von unserer großen Auswahl an unterschiedlichen Beschlägen, 
die in Edelstahl, Aluminium oder Kunststoff erhältlich sind. 

D r u c k s t a n g eSt a n g e n g r i f f

D r ü c k e r  Wa g o n f o r m

K n o p f P i l z f o r m K n o p f K u g e l f o r m

G e h r u n g s d r ü c k e r G e h r u n g s d r ü c k e r  g e s c h l o s s e n D r ü c k e r  g e b o g e n z u l a u f e n d

M u s c h e l d r ü c k e r M u s c h e l d r ü c k e r
m i t  P a n ik f u n k t i o n E N 1 7 9
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Besonderheiten: 
	� Schwellenlos im gesamten Öffnungsbereich, 

	 auch bei eingebauter Schlupftür
	 Nur 100 mm Sturzhöhe bei Schlupftür  

	 (bei Rahmenlichte 2.100 mm ist 2.000 mm Schlupftür möglich)
	 Fluchttür nach EN 179 möglich
	� C2-selbstschließend mit Schließgewicht
	� Schnelle Montage durch hohen Vorfertigungsgrad
	� Optional inkl. Feststelleinrichtung siehe Seite 122

i d e a l  f ü r  w e i t l ä u f i g e Ö f f n u n g e n
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PENEDERrail ist ein besonders imposantes Schiebetor, das durch große Dimensionen und eine Vielzahl an technischen 
Besonderheiten sowie eine kurze Lieferzeit überzeugt. Die formschöne Gestaltung mit Laufschiene, Einlauf- und Laby-
rinth-profil sowie Nischenklappe in allen RAL-Farben ist kennzeichnend für PENEDERrail. Ausführungsspezifika wie ein 
Automatikantrieb oder eine schwellenlose Schlupftür mit Muschelgriff nach EN 179 machen das Schiebetor einmalig. 

PENEDERrail
Das formschöne Große 

Größen (Maueröffnungsmaß)
Breite* bis 16.000 mm
Höhe* bis 5.500 mm
Torfläche* bis 50 m2

* Tatsächliche Größen abhängig von Klasse und Ausführung

Fa
ct

sMit europäischer CE-Kennzeichnung 
nach EN 16034 und/oder EN 13241

Umweltproduktdeklaration (EPD)
nach ISO 14025

PENEDERrail
rail-00  
1-/2-flg.

rail-30  
1-/2-flg.

rail-90  
1-/2-flg.

Ohne Brandschutz

EI230-feuerhemmend

EI290-feuerbeständig

Sa-dichtschließend

S200-rauchdicht

Flucht- und Rettungswege
in eingebauter Schlupftür

Glasausschnitt und  
eingebaute Schlupftür

Kombinationsmöglichkeiten abhängig von Größe, Klasse und Ausführung
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Formschön 
und groß

1 	 N i s c h e n m o n t a g e v o r L i f t
2 	 2-f l ü g e l i g m i t  F l u c h t w e g s f u n k t i o n
3 	 E i n g e b a u t e S c h l u p f t ü r

2

3

107

SCHIEBE TOR   PENEDERrail STAHL



PENEDERrail  
Schnittzeichnungen (Auswahl)

Montagevarianten Laufschiene EI30

Montagevarianten Einlaufprofil EI30

Deckenmontage abgehängt
Betondecke

Stumpf einlaufend
Betonwand

Deckenmontage direkt
Betondecke

Gewicht umgelenkt
Betonwand

Wandmontage
Trockenbausturz 

Normal einlaufend 
Betonwand 

Schiebetor 1-flg. normal einlaufend EI30, Trockenbauwand
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Montagevarianten Laufschiene EI90

Montagevarianten Einlaufprofil EI90

Deckenmontage abgehängt
Betondecke

Stumpf einlaufend
Betonwand

Deckenmontage direkt
Betondecke

Gewicht umgelenkt
Betonwand

Wandmontage 
Trockenbausturz 

Normal einlaufend
Betonwand 

Schiebetor 1-flg. Gewicht umgelenkt EI90, Betonwand
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Schiebetor 2-flg. mit Gewichtskasten EI90, Betonwand

PENEDERrail  
Schnittzeichnungen (Auswahl)

Schiebetor 2-flg. mit Gewichtskasten EI30, Trockenbauwand

Bodenabschluss 
mit Rauchschutz S200

Bodenabschluss
Bodenluft 15 mm

Eingebaute Schlupftür
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Verglasung und Türbänder
Unser Sortiment umfasst Verglasungen in allen Formen – stets abgestimmt auf 
die Bedürfnisse unserer Kunden. Ob quadratisch, rechteckig, kreisrund oder als 
Sonderform – der Formgebung von PENEDER Glasausschnitten im Element oder 
in der eingebauten Schlupftür sind nahezu keine Grenzen gesetzt.

Ve r s c h r a u b t e 
G l a s l e i s t e  i n 
E d e l s t a h l  o d e r 
p u l v e r b e -
s c h i c h t e t  i n 
R A L-Fa r b e 
n a c h Wa h l

Ve r s c h r a u b t e 
G l a s l e i s t e  i n 
E d e l s t a h l  o d e r 
p u l v e r b e -
s c h i c h t e t  i n 
R A L-Fa r b e 
n a c h Wa h l

b e i d s e i t i g 
f l ä c h e n - 
b ü n d i g e  
Ve r g l a s u n g
e c k i g
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Türschließer bei eingebauter Schlupftür und Beschläge Schiebetor

Montagevarianten Laufschiene

W a n d m o n t a g e D i r e k t e D e c k e n m o n t a g e A b g e h ä n g t e D e c k e n m o n t a g e

M u s c h e l g r i f f  p u l v e r b e s c h i c h t e t

I n t e g r i e r t e r  T ü r s c h l i e ß e r 3 D - v e r s t e l l b a r e O b j e k t b ä n d e r a u s 
E d e l s t a h l  b e i  e i n g e b a u t e r  G e h t ü r

M u s c h e l g r i f f  E d e l s t a h l S t o ß g r i f f  p u l v e r b e s c h i c h t e t 
o p t i o n a l  m i t  Z i r k e l r i e g e l s c h l o s s 
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M u s c h e l d r ü c k e r
b e i  e i n g e b a u t e r 

S c h l u p f t ü r

M u s c h e l d r ü c k e r
m i t  P a n ik f u n k t i o n E N 1 7 9

b e i  e i n g e b a u t e r  S c h l u p f t ü r

Beschlagtechnik bei eingebauter Schlupftür
Überzeugen Sie sich selbst von unserer großen Auswahl an unterschiedlichen Beschlägen, 
die in Edelstahl, Aluminium oder Kunststoff erhältlich sind. 

D r u c k s t a n g e
b e i  e i n g e b a u t e r  S c h l u p f t ü r

St a n g e n g r i f f
b e i  e i n g e b a u t e r  S c h l u p f t ü r

F r e i l a u f S c h i e b e t o r

Im Brandfall schließt das Tor über das Gegengewicht, 
das wahlweise direkt mit dem Torblatt oder einem Frei-
laufschlitten verbunden ist.

Bei Ausführung mit Freilauffunktion kann das Tor sehr 
leicht und unabhängig vom Schließgewicht bewegt wer-
den. Dies wird bei Toren empfohlen, die unabhängig zu 
ihrer Brandschutzfunktion auch als Raumabschluss ver-
wendet werden.
Im Brandfall löst sich der Freilaufschlitten vom Haftmag-
net und schließt das Brandschutztor zuverlässig. Egal, in 
welcher Stellung sich dieses gerade befindet. 

Freilauffunktion
bei Schiebetoren

D r ü c k e r Wa g o n f o r m G e h r u n g s d r ü c k e r G e h r u n g s d r ü c k e r  g e s c h l o s s e n D r ü c k e r  g e b o g e n z u l a u f e n d
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Besonderheiten: 
	� Stabiler Öffnungs- und Schließvorgang 
	� Schwellenlos im gesamten Öffnungsbereich, auch bei eingebauter Schlupftür
	 Nur 100 mm Sturzhöhe bei Schlupftür  

	 (bei Rahmenlichte 2.100 mm ist 2.000 mm Fluchttür möglich)
	� Eigens entwickelte Kettenaufhängung
	� Bedienung über Haspelketten- oder Elektroantrieb
	� Tor und Gewichtsabdeckung in RAL-Farbe nach Wahl oder individuell gestaltbar
	� C2-selbstschließend
	� Optional inkl. Feststelleinrichtung siehe Seite 122	

P e r f e k t e L ö s u n g e n f ü r  P r o d u k t i o n s b e t r i e b e
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Steht seitlich wenig Platz zur Verfügung, ist PENEDERlift die perfekte Lösung, z. B. für Industriehallen oder Zentrallager. 
Das qualitativ hochwertige Hubtor kommt bei Öffnungen ab 500 mm x 600 mm zum Einsatz und ist mit einer eigens ent-
wickelten Kettenaufhängung ausgestattet, wodurch es absolut exakt und ruckelfrei schließt. Die Schließung erfolgt leise, 
entweder manuell oder automatisch. PENEDERlift steht als Brand- und/oder Rauchschutztor und mit eingebauter schwelle-
nloser Schlupftür zur Verfügung.

Größen (Maueröffnungsmaß)
Breite* bis 16.000 mm
Höhe* bis 5.500 mm
Torfläche* bis 50 m2

* Tatsächliche Größen abhängig von Klasse und Ausführung

PENEDERlift
Bei begrenzten Platzverhältnissen

Fa
ct

s

Mit europäischer CE-Kennzeichnung 
nach EN 16034 und/oder EN 13241

PENEDERlift
lift-00  

1-flg.

lift-30  
1-flg.

lift-90  
1-flg.

Ohne Brandschutz

EI230-feuerhemmend

EI290-feuerbeständig

Sa-dichtschließend

S200-rauchdicht

Oberfläche in Edelstahl 

Glasausschnitt und  
eingebaute Schlupftür

Kombinationsmöglichkeiten abhängig von Größe, Klasse und Ausführung
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Das 
Raumspar-
wunder

1 	 Ve r z i n k t  m i t  F l u c h t f u n k t i o n
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PENEDERlift  
Schnittzeichnungen (Auswahl)

Hubtor mit Rauchschutz

Seitenführung Hubtor mit Rauchschutz und eingebauter Schlupftür
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Türband, Schließer und Muscheldrücker bei eingebauter Schlupftür

Beschläge Torblatt

3 D - v e r s t e l l b a r e O b j e k t b ä n d e r 
a u s E d e l s t a h l

M u s c h e l d r ü c k e rI n t e g r i e r t e r  T ü r s c h l i e ß e r

M u s c h e l g r i f f  p u l v e r b e s c h i c h t e t

M u s c h e l g r i f f  E d e l s t a h l H a s p e l k e t t e n a n t r i e b
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Die Feststellanlage gewährleistet, dass das Brandschutztor im Normalbetrieb 
über einen Haftmagnet offengehalten wird. Im Alarmfall erkennen die Rauch- 
oder Wärmemelder einen Brand und sorgen so für ein sicheres Schließen des 
Brandschutztores.

A n z a h l  u n d L a g e 
d e r R a u c h m e l d e r 

a b g e s t i m m t a u f 
To r g r ö ß e u n d 

E i n s a t z b e r e i c h 
l a u t  E N 1 4 6 3 7

R a u c h -
s c h a l t z e n t r a l e

Feststellanlagen
PENEDERrail & PENEDERlift
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Rauchschaltzentrale

	� Anschluss: 230 V DC
	 24 V AC Stromversorgung der Rauchmelder 

	 und Haltemagnete
	 Integrierter Auslösetaster
	 Optional Aus- und Eingänge zur Alarmmeldung 

	 an die Gebäudeleittechnik
	 Optional mit Akkupack zur Überbrückung 

	 kurzzeitiger Stromunterbrechungen 
	 (max. 10min.)

Rauchmelder

In bestimmten Einsatzbereichen (z. B. in staubiger 
Umgebung) kann statt dem Rauchmelder ein 
Wärmemelder eingesetzt werden, um Fehlalarme 
zu vermeiden. 
Achtung: Die nationalen Vorschriften sind zu beachten! 
Nicht in jeder Einbausituation sind Wärmemelder 
zulässig!

Warnsignal

Bei Toren mit Schließkräften über 200 N muss laut 
EN 12604 das Schließen des Tores durch optische 
und akustische Warnsignale begleitet werden. 
Je nach Einsatzgebiet bieten wir unterschiedliche 
Signalgeber mit und ohne Akkupufferung an.

So kann beispielsweise der Signalgeber das Schließen 
bereits ankündigen, während die Akkupufferung das 
Tor noch für einige Sekunden offen hält. Dies ist teil-
weise in Tiefgaragen erforderlich, damit ein Fahrzeug 
aus dem Schließbereich des Tores wegfahren kann, 
bevor sich dieses schließt.
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Peneder Bauelemente GmbH
Humboldtstraße 8, D-85609 Aschheim 
T: +49 89 588 08 594-1 
office@peneder.de
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